1.sz. melléklet:

BEEPITESRE SZANT TERULETEK OVEZETI PARAMETEREI

Tertilet Ovezet Szintteriileti Beépitési Legkisebb Beépitettség” |  Epitmény-
felhasznalas mutato' mod telekagysag (m?) % magassag’ (m)
Ovezet betlijele sorszama
Lf K, T 0,5 K, O 900 (700) 30 4,5
Lke K 0,6 K, O, S%, IKR, 700 (400) 30 6,0 (7,5)
Z
1 0,6 0,K, SZ 700 30 6,0
2 0,6 O 900 30 6,0
T 1 0,6 SZ 900 30 6,0
2 0,8 T 5000 20 9,5
Lk 1 1,2 K, SZ 700 (400) 40 9,5
K 2 1,2 Z,0 400 60 6,0
3 1,0 K,Z 400 (250) 60 4.5
T 1,0 SZ 1000 40 7,5
Ln K,R 1 1,2 SZ 1500 40 12,5 (33,0)
K 2 0,8 K 100 80 4,5
T 1,0 SZ 2000 30 10,5
g K 1,0 K 500 60 7,5
gk K 2,0 Z (K) - 100 6,0
T 2,0 SZ,Z - 80 6,0
Vt K 2,0 K 1500 50 (60) 12,5 (33,0)
R 1 1,5 SZ 1500 50 12,5
2 1,2 SZ 2000 30 9,5
Vk K 1,2 SZ 5000 (3000) 35 (60) 12,5
Gksz 1 1,2 SZ 2000 (1500) 35 (60) 9,0 (12,5)
R 2 1,2 SZ 600 (400) 35 (60) 9,0
3 1,2 SZ 2000 (1500) 50 (60) 9,0 (12,5)
T 1 0,6 SZ 1000 50 9,0
2 0,6 SZ 10000 50 9,0
Gi 600 35 (60) 9,0
R 1 1,2 SZ 1000 50 12,5
2 0,6 SZ 10000 50 12,5
Uii K, T 1 0,3 K 5000 15 6,5
K 2 0,2 K 5000 15 3,5
Uh 1 0,2 K K 20 (K) 3,5
2 0,6 K 600 20 (K) 6,5
T 0,5 SZ 5000 500 20 6,5
e T 0,8 SZ (K) 900 (400) 30 (50) 6,5
Kt K 0,2 SZ 2000 20 4,5
Ks 0,4 K 5000 20 10,5
1 - SZ 20000 1,5 6,5
Kh K 1 0,8 SZ 5000 40 12,5
K 2 0,4 SZ 1000 20 6,5
Kk K 3,0 SZ (K) 5000 40 12,5
Kf K 1,5 SZ 5000 40 12,5
Kb K 0,2 K K 10 7,5

Ovezet betiijele: K = kialakult, R = rekonstrukciés, T = tervezett
Zartsort beépitésnél az utcara merdleges épiiletszarny melletti oldalkert szélessége nem lehet kevesebb az erre a szarnyra megengedett épitménymagassagnal.
Meglévo uszotelkes beépitések esetén uj telkek akkor alakithatok ki, ha a tablazatokban megadott beépitési és zoldfeliileti paraméterek a tombre tovabbra is betarthatoak.

Az egyes teleknagysagokhoz megengedett legkisebb Az egyes beépitettségekhez tartozo
telekmélység és —szélesség legkisebb zoldteriileti arany
Telek | Legkisebb Zoldfelileti arany (%)°
teriilet | mélyseg Legkisebb sz¢elesseg Beepitettseég | lako- és idiild | gazdasagi- és |kiilonleges teriileten
(m’) (m) (m) % teriileten vegyes
teriileten
Z 0] SZ IKR 10 - - 10
100 8 8 - - - 15 70 - -
400 25 12 14 14 - 20 70 - 50°
600 30 16 (14) 16 (14) 16 (14) 16 (14) 30 55 - -
700 30 18 (14) 18 (14) 18 (14) 18 (14) 35 - 30 -
800 30 18(14) | 18(14) | 18(14) | 18(14) 40 45 25 50
900 30 18 (14) 18 (14 18 (14 18 (14 50 _ 25 _
1000 35 20 (14) | 20(14) | 20(14) | 20(14) 60 20 _ _
1500 35 - 20 (16) |20 (16) - 80 0 - -
2000 40 - - 30 (20) - 100 0 - -
5000 50 - - 50 (30) -
10000 100 - - 100 (70) -

! A pinceszint, valamint a tet6tér (zaroszint) kiszolgalé teriilete nem szamit be a szintteriileti mutatoba

2 A lakotelek 60 m-nél mélyebb teriiletrésze nem épithetd be és beépitettség kiszamitasanal nem szamit be a telek teriiletébe

3 Zartsortl beépitésnél az utcara meréleges épiiletszarny épitménymagassaga nem lehet tobb, mint 4,5m

* Zartsora beépitési modnal a saroktelek beépitettsége 20 %-kal novelhetd

> A megengedett legnagyobb beépitettség értéke a tomb egészére értendd és igazolando

% de legalabb 20 m2/lakas zoldfeliilet, amibe parkolo, ut, jarda, terasz, nem szamithat6 be, de beleszamit a nem szilard (vizatereszt3) burkolati kerti ut

7 A pince, vagy pinceszint felett legalabb 50 cm foldtakarassal kialakitott zoldfeliiletet és a tetékert zoldfeliiletét a telek zoldfeliileti aranyanak szamitasa soran figyelembe kell venni
¥ Hulladékkezelési kiilonleges teriileten 30 %



