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TARTALOMJEGYZEK

Koml6: Munkacsy M. utca felijitashoz kapcsolodo ivoviz vezeték rekonstrukcio tender
terve.

IRATANYAG:

- Eldlap

- Kiilzetlap

- Tartalomjegyzék

- Tervezdi nyilatkozat
- Miszaki leiras

- Koltségvetési kiiras

RAJZI MELLEKLETEK:

1.0.1. Attekinté helyszinrajz M = 1: 10.000
1.0.2. Részletes helyszinrajz. 1. M=1: 500
1.0.3. Részletes helyszinrajz. II. M=1: 500

2.0.1. Vizvezeték csomoponti kimutatas
2.0.2. Vizvezeték tolozarakna terve M=1: 20-50
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Koml6: Munkacsy M. utca felijitashoz kapcsolodo ivoviz vezeték rekonstrukcié tender
terve.

A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott, a Balog Vizépitési Tervezé Iroda Kft
részérdl kijelentem, hogy a fenti targyti és munkaszamu tervnél

- az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos és
eseti hatosagi eldirasoknak,

- atargyi dokumentécié a létesitmény tervezésére, lizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba
egyéb hatdsagi egészségvédelmi €s kornyezetvédelmi eldirasok

betartasaval késziilt,

- ezek érvényesitésének a modjat, adatait, a miiszaki leirés
megfeleld fejezete tartalmazza.

A tervezésnél figyelembe vett szabvanyok és rendeletek:

1.0.0.Vizellatas vonatkozasban torvények, jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki eldirasok
jegyzéke:

Torvények:
A Polgari Torvénykonyvrél sz616 1959. Evi IV torvény
1988. évi [.Torvény: a kézuti kozlekedésrol
1993. évi X. torvény: a termékfeleldsségrol
1993 ¢évi XCIII térvény a munkavédelemrol
1996 évi LXXVI torvény a foldmérési és térképészeti tevékenységrol

Kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek:

51/2000. FVM-GM-KG6ViM egyiittes rendelete: az épitdipari kivitelezési, valamint a
felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabélyairol és
az épitési naplorol

18/1996 KHVM rendelet: a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteir6l

38/1995 Korm.rendelet A kozmiives vizellatasrol és szennyvizelvezetésrol

123/1997. Korm. Rendelet: a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérol.

30/1988 MT rendelet a kozati kozlekedésrél szold 1988 ¢évi 1. torvény
végrehajtasarol
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19/1994 KHVM rendelet A kozutak igazgatasarol
3/2001 Ko6ViM  rendelet A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl
39/1997. KTM-IKIM egyiittes rendelet: az ¢épitési célra szolgdld anyagok,
szerkezetek ¢és berendezések miiszaki kovetelményeinek ¢és megfeleldség
igazolasanak valamint forgalomba hozatalanak részletes szabalyairol
12/1988. EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet: az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
32/1994. IKM rendelet: az Epit6ipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
19/1995 KHVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
63/1999 FVM-HM-PM egyiittes rendelete a foldmérési és térképészeti allami
alapadatok kezelésérdl, szolgaltatasardl és egyes igazgatasi szolgaltatasi dijakrol
21/1995 FM rendelet a digitalis foldmérési alaptérképi adatallomanyok készitésérol
¢s kezeléseérdl
3/1979 EVM utasitas a kozmiinyilvantartasrol

290/2007.(X.31.) Korm.r.az ép.ip.kivitelezési tevékenységrol

Magyar szabvanyok:

MSZ EN ISO 6708 CsoOvezetéki elemek. A DN (névleges atmérd) fogalom-
meghatarozasa és kivalasztasa.

MSZ 10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallito
csOvezetékek

MSZ 16099:1988 Ontottvas aknakeret és aknafedél

MSZ 2889:1988 Tolozarak miiszaki eldirasai

MSZ 9771-2:1978 Tuzcsapok €s tartozékaik. Foldfeletti tizesap

MSZ 11034-1,2,3:1985 Vizfogyasztas mérd hideg ivovizhez.

MSZ 10-311:1986 Viziigyi létesitmények. Vizellatds. Szakkifejezések és fogalom-
meghatarozasok

MSZ 1042:1995 Jelzotabla vizvezetékekhez és tiizoltd vizforrdsokhoz

MSZ 2873.1986 Csdvezetékek névleges, lizemi és probanyomasa

MSZ 7487-2 :1980 Kozmii és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten

MSZ 7908-1:1984 Nagy stirtiiségli (kemény) polietilén csovek.

MSZ 15286:1999 Ivovizellatas. Csovezetékek tisztitasa és fertdtlenitése

MSZ 10-244:1985 Lakossagi vizbekotések

MI 10-190:1985 A kdzmiives vizellatas agazati iranyelvei

2.0.0. A személyzet biztonsagara vonatkozo szabvanyok és szabalyozasok jegyzéke:

MSz 14399/1980 Technolodgiai, miiveleti kezelési €és karbantartasi utasitdsok munkavédelmi
kovetelményei.

3.0.0. Méroeszkozok:

A 2001. EVI CXIIL (XII. 18.) - a mérésiigyrdl szolo 1991.évi XLV.térvény és a nemzeti
szabvanyositasrol sz6l6 1995.évi XX VIILtorvény modositasardl- torvény altal modositott
6.1991.¢vi XLV.torvény a mérésiigyrol, a végrehajtasarol szolo

-a42/1995. (IV.19.) Kormany rendelettel,



-a 28/1996. (11.21.) Kormany rendelettel,

—a 171/1996. (X1.26.) Kormany rendelettel,

-a 196/1997. (X1.12.) Kormény rendelettel,

-a 68/2000. (V.19.) Kormany rendelettel és
-a294/2001. (XI1.26.) Kormany rendelettel modositott

-127/1991. (X.9.) Kormany rendelet egységes szerkezetben
A terv miiszaki adatait, az épiteni tervezett 1étesitményeket és azok kivitelezé-sének
koriilményeit eldzetesen egyeztettiik az épittetdvel.

A tervben megjelolt anyagok a 201/2001(X.25.) Korm.r.-ben meghatarozottaknak
megfelelnek az OTH.altal kiadott listan szerepelnek.

4.0.0. Gazvezeték megkozelités és keresztezés vonatkozasaban:

Részlet a 203/1998 (X11.19.) Korm. rendeletbél:

L 19/A.§ (3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezo allomasok és
faklyak biztonsagi ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétol
mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték
tengelyétol mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a
korroziovedelmi kabelek tengelyétol mert 1-1 méteres biztonsagi ovezet részben tilos
foldmunka végzése, valamint a tereprendezés.

19/B.§(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatu
ut felbontasa kivételével, a létesitmeény szélso alkotoitol szamitott 1-1 méteres 6vezeten beliil
végezni nem lehet.”

Részlet a 80/2005. (X. 11.) GKM rendeletb6l:

., 1.3. A foldbe fektetett gazeloszto vezetek vedotavolsaga mas csévezetékektol és kabelektol —
az alkotojatol szamitva — legalabb a kovetkezo legyen:

lakott teriileten beliili

keresztezések esetén: 0,2m

parhuzamos vezetés esetén: 0,4 m

3. Biztonsagi ovezet
3.1. A gazeloszto vezetéknél az 1.2.pont szerinti védotavolsagokat biztonsagi ovezetkeént kell
alkalmazni, a biztonsagi 6vezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat be kell tartani.
3.2. Ha parhuzamos vezetékek biztonsagi ovezete érintkezik vagy fedésben van, a kozés
biztonsagi 6vezet hatarvonaldt a szélso csore eloirt biztonsagi 6vezet hatarozza meg. Ha a
kisebb atmérdjii szélsé cso biztonsagi ovezetén a nagyobb atmérdjii belsé csé biztonsagi
ovezete tulnyulik, a nagyobb szélességii biztonsagi ovezetet kell figyelembe venni.
3.3. Ha lakott teriileten beliil a kézlekedésre és jarasra szolgalo kozteriileten a biztonsagi
ovezet betartdasaval nem alakithato ki a gazeloszto vezeték nyomvonala, az elosztoi engedélyes
gyakorlataban szokdsos, megfelelo méretii biztonsagi 6vezetet kell kialakitani a megfelelo
védelemmel.”



Részlet a 8/2012. (1.26.) NMHH rendeletbdl:

,, 6. Koolaj-, koolajtermék-, foldgaz-, egyéb gaz- és gaztermék-szallitovezeték, gaz- és
gaztermék-elosztovezeték, valamint az elektronikus hirkozlési épitmény keresztezése és
megkozelitése.

1.0.0.Koolaj-, kéolajtermék-, foldgaz-, egyeb gaz- és gaztermék-szallitovezeték, valamint a
foldgaz-, egyéb gaz és gaztermék-elosztovezeték (e pont alkalmazdsaban a tovabbiakban:
vezeték) keresztezése és megkozelitése esetén a kiilon jogszabadlyban foglalt rendelkezések
szerint kell eljarni.”

A fentiek betarthatosagat a feltaras sordn lehet ellendrizni, sziikség esetén a tervezett
nyomvonalat mddositani kell.

Erintett kozmiivek megkozelitése

A megkozelitett gdzvezetékek biztonsagi dvezete 4-4 m. Ezen beliili munkavégzés
megkezdése elbtt, a szolgaltatd altal biztositott adatszolgéltatas alapjan el kell végezni a
gazvezetek geodéziai kitlizését. A biztonsagi dvezeten beliil foldmunka csak szakfeliigyelet
mellett végezhetd. A gazvezeték pontos helyét kutatd dsassal kell meghatarozni.

Beltertileti szakaszon a gazvezeték legfeljebb 0,4 m tavolsagra kozelitheté meg a parhuzamos
vezetés soran. A tervezett keresztezések szoge nem lehet kisebb mint 30°, illetve nagyobb
mint 150 ° . A keresztezéseket feliilr6l, min. 20 cm csdpalastok kozotti védotavolsagra
terveztiikk. A munkaveégzés soran megsériilt jelz6szalagot potolni kell. Amennyiben a fenti
veédotavolsagok barmelyike nem tarthato a feltaras utani allapot ismeretében, a tervezett
nyomvonalat mddositani kell. Feltaratlan gazvezeték alatt, illetve felett, annak 1-1 m-es
kornyezetében gépi furas (rakéta, csigafiras, irdnyitott fiirds) nem végezhetd.

Burkolt utak keresztezése esetén a firas csak a feltart gazvezeték oldalardl indithat6. Minden
ilyen esetben a gazvezetéket védelembe kell helyezni.

A tervezett nyomvonallal megkdzelitett és keresztezett 1étesitmények (kozit, ivoviz,
szennyvizcsatorna, csapadékviz csatorna, gazhalozat, kis- és kozépfesziiltségii
eré6saramu halézat, kabeltévé halézat) esetében a 8/2012. (1.26.) NMHH rendelet (az
elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valo
keresztezésérdl és védelmérdl) eldirasait, valamint az iizemeltetdi nyilatkozatokat vettiik
figyelembe.

Ezen feliill a gazvezetékek keresztezése és megkozelitése soran a 203/1998 (XII.19.)
Korm. rendelet 19/A, és 19/B pont, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendeletben leirtak
a meghatarozoak.

A terv miszaki adatait, az épiteni tervezett létesitményeket és azok kivitelezésének
koriilményeit elézetesen egyeztettiik az épittetdvel.

Pécs, 2017-03-16.

Balog Gabor
felelos tervezo
VZ-TEL-02-0052
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MUSZAKI LEIRAS

Koml6: Munkacsy M. utca felijitashoz kapcsolodo ivoviz vezeték rekonstrukcié tender
terve.

1.1.0.El6zmények:

A Komlé; Munkécsy M.u. ttpalya korszerlsités tervezése késziil. A tervezett Ut a szélesitések
soran a jelenlegi ivoviz vezeték folé fog keriilni. A vizvezeték jelenlegi anyaga és allapota
indokolja a rekonstrukcid elvégzését. Az lizemeltetd a meglévd rendszer atépitését tervezi
ingatlanok vizellatasanak biztositasara, a hazi bekotések feltjitasaval egyiitt.

A tervek tenderezési szintii készitésére Irodank kapott az iizemeltet6tdl megbizast.

2.0.0. Geodéziai elomunkak:

Az érintett teriilet részletes geodéziai felmérése elkésziilt. A felmérésbdl megallapithato, hogy
a tervezett valamint a kapcsolodod Iétesitmények megépithetok, helyszinrajz szerinti
nyomvonalvezetés kialakitdsanak akadalya nincs.

3.0.0. Talajmechanika:

A kozmiivek kiépitéséhez talajmechanikai adatszolgaltatds a tervezett létesitményhez
kapcsolodoan rendelkezésre nem allt. A teriilet elhelyezkedésébdl adddoan és a kozelben
végzett hasonld Iétesitményeknél felhasznalt adatok alapjan a viztelenitésre vezetékek,
mitargyak épitésénél nem lesz sziikség.

A nyitott munkagodroket €s arkokat az épités ideje alatt a felszini vizektdl meg kell védeni.

A munkadrok ducolésa zart soru fiiggdleges pall6zasu.

4.0.0. Hidraulikai adatok:
Tervezett vizvezeték:

Dk 110 PE100, SDR17,P10.
D= 110 mm
ve 1,00 m/s
Q=745 l/sec =26.8201/h
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A tervezett vezeték hidraulikai adatait egyeztettiik az lizemeltetdvel, a vezeték kapacitasa az
igényeknek megfeleld.

5.0.0.Vizi munkaval érintett teriilet:

A rendelkezéstunkre allo adatok szerint az érintett terilet a kozuthoz tartozik A létesitéssel
érintettek a terv szerinti vonalvezetés ellen kifogast nem tdmasztottak.

Hrsz.: 1950. Kozteriilet; kézut
Hrsz.: 2002. Kozteriilet; kozut

6.0.0.Epitendé létesitmények:

A kivitelezés kozterlileten torténik, csak kézi foldmunka végezheté az ismeretlen
kozmiithelyzet miatt a kozmiivek kozelében, a kdzmil iizemeltetok szakfeliigyelete mellett,
Iégvezeték alatt foldmunkagéppel, daruval dolgozni tilos.

A keresztezd kozmiivek megkutatdsa kézi foldmunkdval kutatdéarkokkal ¢és godrokkel
sziikséges. Az épités ideje alatt ezek véddkalodas felfliggesztése indokolt.

A Kkiviteli munkaknial a  munkateriilet atadasra az érintett és a helyi kozmii
iizemeltetok képviseléjének meghivasa is sziikséges.

A megvaldsitand6 létesitmények felsorolasa 1étesitési sorrendje :

- amegvaldsitas a helyszinrajzi szelvényeknek megfelelden késziil: 14 db csomdpont

- vizvezeték ideiglenes kiépitése (repiild vezetékek), csatlakozasokkal: 810 m

- gerincvezeték kiépitése kitakarassal a meglévd mellett, véddtakarassal : 778 m

- csatlakozas meglévo vezetékekre, atkotésekkel: 9 db

- tolozarakndk épitése szerelvényezéssel: 7db

- hazi bekotések  kiépitése, vizora akndhoz vald csatlakozasokkal és kapcsolodo
idomokkal: 51 db

- utcai szennyviz fedlapok cseréje (szintre emelést utépitdk végzik): 26 db

- helyreallitdsok az utnal és jardanal 0/30 zuzalékkal: 51 db

- kapubejaroknal az eredeti burkolatnak megfeleld a helyreéllitas: 30 db

A tovabbi részletek a kapcsolodd é€s a melléklet szerinti tervlapokbdl kivehetoek.
Altalanossagban:

A kitakarasos vezetékfektetésnél a csOvezeték alatti és koriili homokagy megfeleld
elkészitésére ligyelni sziikséges, beleértve a vezeték f6l6tt elhelyezendd nyomjelzd kabelt és
milanyag jelzdszalagot.

A vizvezeték Dk 110 mm PE 100 SDR 17 P 10 elektrofuzios hegesztéssel késziil a vezeték
koril Try=85% tomorség, az ut alatt Try=95% tomorség biztositando.

A kész vezeték, nyomasprobajat, fertdtlenitését, szivacsos tisztitasat valamint nyilt arkos
geodéziai bemérését az lizembe helyezésre el kell végezni.

A burkolat helyreallitasanal az lizemeltetok eldirasainak megfeleld rétegrendeket kell
beépiteni.

A munkadrok ducolésa zart soru kivitelben késziil.
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A takart kozmiihelyzet miatt a munkateriileten lizemeld vezetékek keriilése a nyilt arkos
fektetésnél problémas lehet, ezért szakfelligyelet sziikséges, valamint a munka
megkezdésekor kitakarassal kutatoarkokat kell 1étesiteni és beméretni az érintett kozmiiveket
a bizonytalan k6zmi helyzet miatt.

7.0.0. Kornvezetvédelem:

A létesitmény, a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet szerint hatasvizsgalatra nem kotelezett.

8.0.0. Biztonsagtechnika:

A Kkivitelezés soran az ABEO-t, EBEO-t kivalto jogszabalyok és a munkafolyamatokhoz
kapcsolodo technolodgiai utasitasok betartandok. Kézmiivek kozelében csak kézi foldmunka
végezhetd; légvezeték alatt foldmunkagéppel, daruval dolgozni tilos.

A munkateriilet dtaddsra a kozmiivillalatok és a kozut képviseldjét meg kell hivni és
szakfeliigyeletet kell kérni, biztositani!

9.0.0. Epités kozbeni forgalomtechnika:
A kivitelezés sordn a kozutak kozelében szakaszos munkavégzés végezhetd az MSZ 11318-

760 szerinti kozuti elemekkel torténd forgalomkorlatozassal.
A munkavégzés soran az utak ateresztoképességét sziikség szerint biztositani sziikséges.

10.0.0. Erintett kozmiivek:

A vizvezeték rekonstrukcioval a kozmiivek szinte teljes palettdja érintett

Vizvezeték: jelen terv szerint a halozati vezetéket a bekotési helyeken valamint a csatlakozo
utcaknal érinti.

Szennyviz elvezetés: a halozati vezetéket a hazi szennyviz bekotések érintik.
Csapadékviz elvezetés: mindkét oldali utarkot és a kapubedllokat érinti.

T-KOM. (hirkozlés): jelen terv szerint foldkabeles és 1égvezetékes keresztezés varhato.
E.ON Aram: jelen terv szerint foldkabeles és 1égvezetékes keresztezés varhato.

E.ON Gaz: jelen terv szerint az utcai becsatlakozdsoknal gerinc, a viz épiiletek eldtti
szakaszanal hazi bekotések keresztezései varhatok.

11.0.0. Egyéb megjegyzések:

A tovabbi részletek a kapcsolodd tervekbdl kivehetok. A tervlapokat, miiszaki leirast és
koltségvetési kiirast egylittesen sziikséges kezelni. A tervek feliilvizsgalatait kovetd
arajanlatadasnal az esetleges észrevételeket tervezdvel sziikséges egyeztetni.
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A tervek tender szintliek kivitelezésre nem hasznalhatok.

12.0.0. Létesitmény jegyzék:

A megvaldsitando 1étesitmények, épitmények kimutatisa az alabbiak szerint:

Tiizesapok:
T1: 0+103,5 1db ff.tcs.
T2: 0+303,5 1db ff.tcs.
T3: 0+508,9 1db ff.tcs.
T4: 0+700,0 1db ff.tcs.
Csomopontok:
1: 0-035,8
2:  0+000,0
3:  0+096,4
4: A 3-as csomdponttol ny-i irdnyban 17,5 m-re
5. 0+2233
6: 0+3694
7. 0+419
8:  0+449
9: 0+508,4
10:  0+612,6
11:  0+705
12:  0+721,6
12/a: A 12-es csomoponttol E-i iranyban 8,8 m-re
12/b: 0+778

Toldzar aknak:

1. csom6pont 0+000-tol D-i iranyban 35,8 m-re, 1 db, 1,50*1,50 belméretti
5. csomdpont 0+223,3 1 db, 1,50*1,50 belméretii
6. csomopont 0+369,4 1 db, 1,50*1,50 belméreti
7. csomopont 0+419 1 db, 1,50*1,50 belméretii
9. csomodpont 0+508,4 1 db, 2,50*1,50 belméreti
10. csomodpont 0+612,6 1 db, 1,50*1,50 belméretii
11. csomopont 0+705 1 db, 2,00*1,50 belméretii
Hazi bekotések szama: 51 db,
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