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TARTALOMJEGYZEK

Komlo: Hatar uti ipar teriiletek vizellatas, szennyviz elvezetés
engedélyezési és Kkivitelezési terve.

IRATANYAG:

- Eldlap
- Kiilzetlap
- Tartalomjegyzék
- Tervezdi nyilatkozat
- Miszaki leiras
- Létesitmény jegyzék
- Egyeztetési jegyzokonyvek: - T-KOM.NyRT.(hirkozlés)
- E.ON.ZRT.(gaz)
- E.ON.ZRT.(elektromos)
- UPC.KFT. (kabel TV)
DIGLKFT.(kabel TV)
Komloéi Fiitéerdmi.Zrt
Baranya-Viz Zrt.: Komldi Uzemigazgatosaga
Komlé Varos Onkorményzat: Varosgondnoksag
- Alkalmazott szabvanyok jegyzéke ( kiviteli tervnél )

~  Munkavédelmi tervfejezet ( kiviteli tervnél )

- Kornyezetvédelmi tervfejezet ( kiviteli tervnél )

- Koltségvetési kiiras ( kiviteli tervnél )

RAJZI MELLEKLETEK:

1.0.0. Attnézeti helyszinrajz M =1:2.000
1.0.1. Részletes helyszinrajz. 1. M =1:1.000
1.0.2. Részletes helyszinrajz. II. M =1:1.000
1.0.3. Részletes helyszinrajz. III. M =1:1.000
2.0.1. Hossz-szelvény. 1. (SZ -1-0-0.) M = 1: 500-100
2.0.2. Hossz-szelvény. I1. (SZ-2-0-0.) M = 1: 500-100
2.0.3. Hossz-szelvény. I11. (V-1-0-0.) M = 1: 500-100
2.0.4. Hossz-szelvény. IV. (V-2-0-0.) M = 1: 500-100
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2.0.5. Hossz-szelvény. V. (V-3-0-0, V-4-0-0, SZNY-1-0-0,) M = 1: 500-100
3.0.1. Részlettervek: tisztitd akna terve M=1:20
3.0.2. Részlettervek: tisztitd ag terve M=1:20
3.0.3. Részlettervek: gazvezeték keresztezési terve M =1:100

4.0.1. Csomoponti és idom kimutatas ( meglévo tolozar aknak)
4.0.2. Csomoponti és idom kimutatas (V-1-0-0, V-2-0-0, V-3-0-0,)



Balog Vizépitési Tervezo Iroda Kft TSZ.: 2016-06.
7636 Pécs, Akacfa koz 11.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Komlé: Hatar uti ipar teriiletek vizellatas, szennyviz elvezetés
engedélyezési és Kivitelezési terve.
A vonatkozoé rendeleteknek megfeleléen alulirott, a Balog Vizépitési Tervezé Iroda Kft
rész¢érdl kijelentem, hogy a fenti targytl és munkaszamu tervnél

- az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos és
eseti hatdsagi eldirasoknak,

- atargyi dokumentaci6 a létesitmény tervezésére, lizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba
egyeb hatdsagi egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi eldirdasok

betartasaval késziilt,

- ezek érvényesitésének a madjat, adatait, a miiszaki leiras
megfeleld fejezete tartalmazza.

A tervezésnél figyelembe vett szabvanyok €s rendeletek:

1.0.0. Szennyviz vonatkozasban  torvények, jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki
eléirasok jegyzéke:

Torvények:

- 1993. évi X. torvény: a termékfeleldsségrol
-1993 évi XCIII torvény a munkavédelemrol
-1988. évi L.Torvény: a kozuti kozlekedeésrol

Kormadnyrendeletek, miniszteri rendeletek:

-51/2000. FVM-GM-KG6ViM egyiittes rendelete: az épitdipari kivitelezési, valamint a felelds
miszaki vezetdi tevékenység gyakorlasdnak részletes szakmai szabdlyairol és az épitési
naplorol

-18/1996 KHVM rendelet: a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl

-38/1995 Korm.rendelet A kdzmiives vizellatasrol és szennyvizelvezetésrol

-123/1997. Korm. Rendelet: a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl.

-30/1988 MT rendelet a kozuti kozlekedésrdl sz616 1988 évi L. torvény végrehajtasarol
-19/1994 KHVM rendelet A kozutak igazgatasarol

-3/2001 K6ViM rendelet A kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl
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-39/1997. KTM-IKIM egyiittes rendelet: az épitési célra szolgald anyagok, szerkezetek és
berendezések miiszaki kovetelményeinek és megfeleldség igazoldsanak valamint forgalomba
hozatalanak részletes szabalyairdl

~12/1988. EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet: az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezo alkalmassagi idejérol

~32/1994. IKM rendelet: az Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

-19/1995 KHVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

Magyar szabvanyok:

-MSZ EN 1610:2001 Szennyvizelvezetd vezetékek €s csatornak fektetése és vizsgalata
-++MSZ EN 476 Gravitacids rendszeri szennyvizelvezetd csatornak és vezetékek szerkezeti
elemeinek altalanos kovetelményei

-MSZ EN 1671:2001 Telepiilések nyomas alatti szennyvizelvezeto rendszerei

-MSZ EN ISO 6708 Csoévezetéki elemek. A DN (névleges atmérd) fogalom meghatarozasa ¢€s
kivalasztasa.

~-ME 10-167-1:1994 Kozcsatornak. A csatorndzas rendszere és kialakitasa.

-MI 10-167-5:1989 Kozcsatornak. Zart szelvényl gravitacids csatornak és miitargyaik
-M110-167-6:1988 Kozcsatornak. Csatornak és miitargyaik anyaga

-M1-10-191:1984 A kdzmiives csatorndzas dgazati irdnyelvei

~MSZ 16099:1988 Ontéttvas aknakeret és aknafedél

-MSZ-10-311:1986 Viziigyi létesitmények. Zartszelvényli gravitacios csatornak.

-MSZ 10-280.1983 Szennyviz és csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei
-MSZ 10-311:1986 Viziigyi létesitmények. Vizellatds. Szakkifejezések ¢és fogalom
meghatarozasok

-MSZ 14043-7 1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetdéségének ¢&s
tomorségének vizsgalata.

-MSZ 15003 1989 Tervezési eldirdsok a munkagddrok hataroldsara, megtamasztasara és
viztelenitésére.

~MSZ 15105 1965 Epitéipari foldmunka

~-MSZ 04-901 1989 Munkavédelem. Epitdipari foldmunkak, ducoldsok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei.

2.0.0.Vizellatas vonatkozasban torvények, jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki eldirasok
jegyzéke:

Torvények:
A Polgari Torvénykonyvrél szo16 1959. Evi IV térvény
1988. évi L.Torvény: a kozuti kozlekedésrol
1993. évi X. torvény: a termékfeleldsségrol
1993 évi XCIII torvény a munkavédelemrol
1996 évi LXXVI torvény a foldmérési és térképészeti tevékenységrol

Kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek:

51/2000. FVM-GM-K6ViM egyiittes rendelete: az épitdipari kivitelezési, valamint a
felelés muszaki vezetodi tevékenység gyakorldsanak részletes szakmai szabdalyairdl és
az épitési naplorol
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18/1996 KHVM rendelet: a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl
123/1997. Korm. Rendelet: a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol.
30/1988 MT rendelet a kozati kozlekedésrdl szoldo 1988 ¢évi 1. torvény
végrehajtasarol
19/1994 KHVM rendelet A kozutak igazgatasarol
3/2001 Ko6ViM  rendelet A kozutakon végzett munkak elkorlatozéasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl
39/1997. KTM-IKIM egyiittes rendelet: az épitési célra szolgalé anyagok,
szerkezetek ¢és berendezések miszaki kovetelményeinek ¢és megfeleldség
igazolasanak valamint forgalomba hozataldnak részletes szabalyairol
12/1988. EVM-1pM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet: az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérol
32/1994. IKM rendelet: az Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabélyzat kiadasarol
19/1995 KHVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
63/1999 FVM-HM-PM egyiittes rendelete a foldmérési ¢és térképészeti allami
alapadatok kezelésérol, szolgaltatasardl és egyes igazgatasi szolgaltatasi dijakrol
21/1995 FM rendelet a digitalis foldmérési alaptérképi adatallomanyok készitésérol
és kezelésérol
3/1979 EVM utasitas a kozmiinyilvantartasrol

290/2007.(X.31.) Korm.r.az ép.ip.kivitelezési tevékenységrol

Magyar szabvanyok:

MSZ EN ISO 6708 CsoOvezetéki elemek. A DN (névleges atmérd) fogalom-
meghatarozasa és kivalasztasa.

MSZ 10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallitd
csOvezetékek

MSZ 16099:1988 Ontéttvas aknakeret és aknafedél

MSZ 2889:1988 Tolozarak miiszaki eldirasai

MSZ 9771-2:1978 Tilzcsapok és tartozékaik. Foldfeletti tiizcsap

MSZ 11034-1,2,3:1985 Vizfogyasztas mér6 hideg ivovizhez.

MSZ 10-311:1986 Viziigyi létesitmények. Vizellatas. Szakkifejezések ¢s fogalom-
meghatarozasok

MSZ 1042:1995 Jelzdtabla vizvezetékekhez és tlizoltd vizforrasokhoz

MSZ 2873.1986 CsoOvezetekek névleges, lizemi és probanyomasa

MSZ 7487-2 :1980 Kozmii és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten

MSZ 7908-1:1984 Nagy sitiriségli (kemény) polietilén csovek.

MSZ 15286:1999 Ivovizellatas. CsOvezetékek tisztitasa és fertStlenitése

MSZ 10-244:1985 Lakossagi vizbekotések

MI 10-190:1985 A kdzmiives vizellatas agazati iranyelvei

3.0.0.A személyzet biztonsagara vonatkozo6 szabvanyok és szabalyozasok jegyzéke:

MSz 14399/1980 Technoldgiai, miiveleti kezelési és karbantartasi utasitdsok munkavédelmi
kovetelményei.



4.0.0.Méroeszkozok:

A 2001. EVI CXIL (XII. 18.) - a mérésiigyrdl sz016 1991.évi XLV.torvény és a nemzeti
szabvanyositasrol szolo 1995.évi XX VIILtérvény modositasardl- torvény altal modositott

6.1991.¢vi XLV.torvény a mérésligyrol, a végrehajtasarol szolo
-a42/1995. (IV.19.) Kormany rendelettel,

-a28/1996. (11.21.) Kormany rendelettel,

-a 171/1996. (X1.26.) Kormany rendelettel,

-a 196/1997. (X1.12.) Kormany rendelettel,

-a 68/2000. (V.19.) Kormany rendelettel €s

-a294/2001. (XI1.26.) Kormany rendelettel modositott

-127/1991. (X.9.) Kormany rendelet egységes szerkezetben

A terv miiszaki adatait, az épiteni tervezett 1étesitményeket és azok kivitelezé-sének
kortiilményeit elézetesen egyeztettiik az épittetdvel.

A tervben megjelolt anyagok a 201/2001(X.25.) Korm.r.-ben meghatarozottaknak
megfelelnek az OTH.altal kiadott listan szerepelnek.

9.0.0. Gazvezeték megkozelités és keresztezés vonatkozasaban:

Részlet a 203/1998 (X11.19.) Korm. rendeletb6l:

L 19/A.§ (3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezo allomasok és
faklydk biztonsdgi 6vezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétol
mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték
tengelyétol mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a
korroziovédelmi kabelek tengelyétél mért 1-1 méteres biztonsdgi dvezet részben tilos
foldmunka végzése, valamint a tereprendezés.

19/B.§(6) Geépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatu
ut felbontasa kivételével, a létesitmény szélso alkotoitol szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehet.”

Részlet a 80/2005. (X. 11.) GKM rendeletbdl:

., 1.3. A foldbe fektetett gazeloszto vezeték védotavolsaga mas csovezetékektol és kabelektol —
az alkotojatol szamitva — legalabb a kovetkezo legyen:

lakott teriileten beliili

keresztezések esetén: 0,2m

parhuzamos vezetés esetén: 0,4 m

3. Biztonsagi ovezet
3.1. A gazeloszto vezetéknél az 1.2.pont szerinti védotavolsagokat biztonsagi ovezetként kell
alkalmazni, a biztonsagi 6vezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat be kell tartani.



3.2. Ha parhuzamos vezetékek biztonsdagi 6vezete érintkezik vagy fedésben van, a kézés
biztonsagi ovezet hatdrvonalat a szélsé csore eldirt biztonsagi ovezet hatarozza meg. Ha a
kisebb atmérdjii szélso cso biztonsagi ovezetén a nagyobb datmérdjii belso cso biztonsagi
ovezete tulnyulik, a nagyobb szélességii biztonsagi ovezetet kell figyelembe venni.

3.3. Ha lakott teriileten beliil a kézlekedésre és jardsra szolgalo kozteriileten a biztonsagi
ovezet betartasaval nem alakithato ki a gazeloszto vezeték nyomvonala, az elosztoi engedélyes
gvakorlataban szokasos, megfelelo méretii biztonsagi ovezetet kell kialakitani a megfelelo
védelemmel.”

Részlet a 8/2012. (1.26.) NMHH rendeletb6l:

,, 6. Koolaj-, kéolajtermék-, foldgaz-, egyéb gaz- és gaztermék-szallitovezetek, gaz- és
gaztermék-elosztovezeték, valamint az elektronikus hirkozlési épitmény keresztezése és
megkozelitése.

1.0.0.Kéolaj-, kbéolajtermék-, foldgaz-, egyeb gaz- és gaztermék-szallitovezeték, valamint a
foldgaz-, eqyéb gaz és gaztermék-elosztovezeték (e pont alkalmazdasaban a tovabbiakban:
vezeték) keresztezése és megkozelitése esetén a kiilon jogszabdlyban foglalt rendelkezések
szerint kell eljarni.”

A fentiek betarthatosdgat a feltaras sordn lehet ellendrizni, sziikség esetén a tervezett
nyomvonalat modositani kell.

Erintett kozmiivek megkdzelitése:

A megkozelitett gdzvezetékek biztonsagi dvezete 4-4 m. Ezen beliili munkavégzeés
megkezdése eldtt, a szolgaltato altal biztositott adatszolgaltatas alapjan el kell végezni a
gazvezeték geodéziai kitlizését. A biztonsagi 6vezeten beliil foldmunka csak szakfeliigyelet
mellett végezhetd. A gazvezeték pontos helyét kutatd asassal kell meghatarozni.

Belteriileti szakaszon a gazvezeték legfeljebb 0,4 m tavolsagra kozelithetd meg a parhuzamos
vezetés sordn. A tervezett keresztezések szoge nem lehet kisebb mint 30°, illetve nagyobb
mint 150 ° . A keresztezéseket feliilr6l, min. 20 cm csOpalastok kozotti véddtavolsagra
terveztilk. A munkavégzés soran megsériilt jelzészalagot potolni kell. Amennyiben a fenti
védotavolsagok barmelyike nem tarthat6 a feltards utani allapot ismeretében, a tervezett
nyomvonalat mddositani kell. Feltaratlan gazvezeték alatt, illetve felett, annak 1-1 m-es
kornyezetében gépi furas (rakéta, csigafuras, irdnyitott firds) nem végezhetd.

Burkolt utak keresztezése esetén a furas csak a feltart gazvezeték oldalardl indithatd. Minden
ilyen esetben a gazvezetéket védelembe kell helyezni.

A tervezett nyomvonallal megkdozelitett és keresztezett 1étesitmények (kozit, ivoviz,
szennyvizcsatorna, csapadékviz csatorna, gazhalozat, kis- és kozépfesziiltségiu
erésaramu halozat, kabeltévé halézat) esetében a 8/2012. (1.26.) NMHH rendelet (az
elektronikus hirk6zlési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valo
keresztezésérdl és védelmérdl) eldirasait, valamint az lizemeltetdi nyilatkozatokat vettiik
figyelembe.
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Ezen feliill a gazvezetékek keresztezése és megkozelitése soran a 203/1998 (XII.19.)
Korm. rendelet 19/A, és 19/B pont, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendeletben leirtak
a meghatarozéak.

A terv muszaki adatait, az ¢épiteni tervezett létesitményeket és azok kivitelezésének
koriilményeit eldzetesen egyeztettiik az épittetdvel.

Pécs, 2017-11-00.

iy

Balog Géabor
felelés tervezd
VZ-TEL-02-0052
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Balog Vizépitési Tervezo Iroda Kft. TSZ.:2016-06.
7636 Pécs, Akacfa koz 11.

MUSZAKI LEIRAS

Komlé: Hatar uti ipar teriiletek vizellatas, szennyviz elvezetés
engedélyezési és Kivitelezési terve.

1.1.0.El6zmények:

A Komlé: Hatar u. ipari terlilet rendezéséhez kapcsolodéan a tervezett utak
nyomvonalvezetéséhez és a tervezett fogyasztashoz igazoddan a vizellatds és szennyviz
elvezetés tervezése valt szilikségessé a megrendeld és a vizi kozmii iizemelteté szakmai
igényének megfelelden.

A tervek engedélyezési és kivitelezési szintli elkészitésére Irodank kapott a megrendel6tol
kozvetve megbizast.

2.0.0. Geodéziai elomunkak:

Az érintett teriilet részletes geodéziai felmérése elkésziilt. A felmérésbdl megallapithato, hogy
a tervezett valamint a kapcsolodod létesitmények megépithetdk, helyszinrajz szerinti
nyomvonalvezetés kialakitdsdnak akadalya nincs.

3.0.0. Talajmechanika:

A kozmiivek kiépitéséhez talajmechanikai adatszolgaltatds a tervezett létesitményhez
kapcsolodoan rendelkezésre allt. A teriilet elhelyezkedésébdl adodoan és a kozelben végzett
hasonld 1étesitményeknél felhasznalt adatok alapjan a vezetékek, miitargyak épitésénél a
mélyebb pontokon — a réteg vizek megjelenése miatt - viztelenitésre varhatoan sziikség lesz,
melyet nyilt viz tartassal lehet megoldani.

A nyitott munkagodroket és arkokat az épités ideje alatt a felszini vizektdl meg kell védeni.

A munkadrok dicolasa zart soru fiiggdleges pallozasu.

4.0.0. Hidraulikai adatok:

Vizellatas:

Qu =400 m¥/d

Qnh =P*Qa /8 = 56,20 m3/h =15,70 /s
Dk =160 mm

v =1,00m/s

Q= 15,80 I/sec =948 I/min > Qn=15,701/s
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Szennyviz elvezetés:

Q¢ =400 m¥d
Qn=p*Q4 /8 = 56,20 m3/h =15,70I/s
Dk =200 mm
i= 10,00%o
vi= 1,05 m/s
+=32,00 I/sec > Qn=15,70I/s (tchat akar tavlati mennyiség elvezetése is biztosithatd az
elvezetés a gravitacios csatornan)

5.0.0.Vizi munkaval érintett teriilet:

A rendelkezésiinkre 4116 adatok szerint az érintett teriiletek az Onkormanyzat tulajdonaban
talalhatok. Az érintettek a 1étesités ellen kifogast nem tamasztottak.

Hrsz.: 1673/2.  Parkerdd
Hrsz.: 1491. Koztertilet, Ut
Hrsz.: 1502/1. Kozteriilet
Hrsz.: 1521/68. Kozterilet
Hrsz.: 1545/18. Kozteriilet ut
Hrsz.: 1545/15. Uj telekosztas
Hrsz.: 1545/14. Uj telekosztas
Hrsz.: 6039/15. Kozteriilet, ut

6.0.0.Epitendé létesitmények:

A kivitelezés onkormanyzati teriileten torténik, kézmiivek kozelében csak kézi foldmunka
végezhetd a helyi lizemeltetd szakfeliigyelete mellett, 1égvezeték alatt foldmunkagéppel,
daruval dolgozni tilos. A keresztez0 kozmiivek megkutatdsa kézi foldmunkéval
kutatdarkokkal €s godrokkel sziikséges.

A kiviteli munkiaknial a  munkateriilet atadasra az érintett ¢és a helyi kozmi
iizemeltetok képviselgjének meghivasa is sziitkséges.

A megvaldsitando l1étesitményeket beavatkozasi helyek szerint csoportositottuk. Ennek
megfelelden 1) épitésli szakaszok késziilnek fOleg a tervezett utak mentén, de 6sszekotések,
aknacsomopont atalakitasok-atépitések is sziikségesek a vizmennyisé€g biztositasanak
érdekében.

I. sz. beavatkozasi hely:

V-1-0-0.: épitendd: ivoviz gerinc vezeték.
V-2-0-0.: épitendd: ivoviz gerinc vezeték.
V-3-0-0.: épitendd: ivoviz gerinc vezeték.

Csatlakozasi pontok a Kortvélyes varosrész kiépitett haldzati rendszerén talalhatok. Ezek
helyérdl, modjarol a vezeték lizemeltetdjével egyeztettiink, pontositottunk. A sziikséges
atépitésekkel korvezetékes kialakitasokkal, az ellato rendszer az igényelt vizmennyiséget
biztositani tudja.
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SZ-1-0-0.: épitendd: szennyviz gerinc vezeték.
SZ-2-0-0.: épitendd: szennyviz gerinc vezeték.

Befogado a vérosi szennyviz csatorna haldzat, az igynevezett Kortvélyesi varos részen,
melyhez valo csatlakozast a tulajdonos ¢€s a kezel6 nem kifogasolta.

A tervezett tisztitoakndk a terepadottsagok miatt zomében buko jellegliek, a részletterv
szerinti idomok beépitésével. Hazi bekotés becsatlakozésa csak a tavlati borton felé késziil.
I1. sz. beavatkozasi hely:

Ivoviz biztonsagos ellatas novelése, atépitendd: ivoviz akna idomok

I1I. sz. beavatkozasi hely:

Ivoviz biztonsagos ellatas novelése, atépitendd: ivoviz akna idomok

IV. sz. beavatkozasi hely:

Ivoviz biztonsagos ellatds novelése, atépitendd: ivoviz akna idomok

V. sz. beavatkozasi hely:

Ivoviz biztonsagos ellatas novelése, atépitendd: ivoviz akna idomok

VI. sz. beavatkozasi hely:

V-4-0-0.: Ivoviz biztonsadgos ellatds novelése épitendd: ivoviz gerinc korvezeték
vezeték.

VILI. sz. beavatkozasi hely:

SZNY-1-0-0: atépitendd: szv nyomott vezeték, a Mecsekfalui ut alatti keresztezésnél a
véddcesoben 1évo régi PVC vezeték cserélendd PE vezetékre. A keletkezd tobblet szennyvizek
biztonsagos tovabbvezetése érdekében.

Altalanossagban:

Vizvezetékek:

CsoOvezetekek ¢s miitargyak kialakitasanal az aldbbiak betartasa sziikséges:

A vezetékfektetések sordn a csdvezeték alatti €s koriili homokagy megfeleld elkészitésére
ligyelni sziikséges, beleértve a vezeték f616tt elhelyezendd nyomjelzd kébelt és miianyag
jelzbészalagot. Az elhelyezett vezeték koriil Try=85% tomorség, az ut alatt Try=95% tomorség
biztositando.

A kész vezeték, nyomasprobajat, fertdtlenitését, szivacsos tisztitdsat valamint nyilt arkos
geodéziai bemérését az lizembe helyezésre el kell végezni.

A munkadrok ducolésa zért soru kivitelben késziil.



14
Szennyviz csatorna:

A csdvezeték alatti €s koriili homokagy megfeleld elkészitésére ligyelni sziikséges, beleértve a
vezeték folott elhelyezendé milanyag jelzOszalagot(sziikség szerint). A talajmechanikai
szakvélemény szerinti drén cso elhelyezése a mintaszelvény szerint sziikséges a szennyviz
gerinc csatorna teljes hosszdban. Az elhelyezett vezeték koriil Try=85% tomorség, az Ut alatt
Try=95% tomorség biztositandd. A csatornak és a tisztitdaknak kialakitasa a MI1-10.167/5-6.
szerinti, helyszinrajz ¢€s hossz szelvény alapjan torténd vizszintes és magassagi
vonalvezetéssel. A gerinccsatornak tisztitd aknai MOT.IIL.C.61.tip.beton anyagtak D. 400.
terhelésti fedlapokkal. A betonmindség a részletterv szerinti kitételi osztalyoknak megfeleld.
A kész csatornak, magasnyomasu tisztitasat, viztartasi probajat, ipari TV-s feltaras nélkiili
vizsgalatat valamint nyilt arkos geodéziai bemérését az tizembe helyezésre el kell végezni.
Ezt kovetden az aktivalasi anyag és a vizjogi lizemeltetési engedélyezési dokumentaciod
Osszeallitasa is sziikséges.

Helyreallitasok:
Gyljt6 utakra vonatkozdan:

Foldmi helyreallitasanak modja: réteges tomorités, felsd S0cm rétegén Try > 95%,
E2 > 55 N/mm? ; szemcsés talaj felsé rétegén E2 > 70 N/mm? .

* 15 cm M56-0s zuzottkd

* 20 cm C-10 beton

* bitumenemulzid

* 3cm AC-11 aszfalt kotoréteg

* 5 cm AC-11 aszfalt koporéteg

csatlakozasi vonalak bitumenemulzios kiontése.

Zoldfeliiletre vonatkozodan:

* 20 cm termdtalaj visszaterités
* 4 dkg/m2 flimag vetés

A tovabbi részletek a kapcsolodo tervlapokbol és a melléklet szerinti miitargy kimutatasbol
kivehetdek.

7.0.0. Kornyezetvédelem:

A létesitmény, a 314/2005. (XI1.25.) korm. rendelet szerint hatasvizsgalatra nem kotelezett.

8.0.0. Biztonsagtechnika:

A kivitelezés soran az ABEO-t, EBEO-t kivaltd jogszabalyok és a munkafolyamatokhoz
kapcsolddo technoldgiai utasitdsok betartandok. Kozmiivek kozelében csak kézi foldmunka
végezhetd; légvezeték alatt foldmunkagéppel, daruval dolgozni tilos.
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A munkateriilet dtaddasra a kozmiivallalatok és a kozut képviselojét meg kell hivni és
szakfeliigyeletet kell kérni, biztositani!

9.0.0. Epités kozbeni forgalomtechnika:

A kivitelezés soran az Onkormdnyzat altal kezelt kozutak kozelében szakaszos munkavégzés
végezhetd az MSZ 11318-760 szerinti kozuti elemekkel torténd forgalomkorlatozassal.
A munkavégzés soran az utak ateresztoképességét biztositani sziikséges.

10.0.0. Erintett kozmiivek:

Vizvezeték:
jelen terv szerinti folyamatos érintettség és kapcsolat van, helyszinrajzi felvezetés szerint.

Szennyviz csatorna:
jelen terv szerinti folyamatos érintettség és keresztezés talalhato, helyszinrajzi felvezetés
szerint.

Csapadékviz csatorna:
jelen terv szerinti folyamatos érintettség és keresztezés taldlhatd, helyszinrajzi felvezetés
szerint.

UPC. (kabel TV):
nem érinti.

DIGI.(kabel TV).:
tobb helyen keresztezi a csatornat és a vizvezetéket, helyszinrajzi felvezetés szerint.

T-KOM.NyRT.(hirkozlés):
nem érinti.

TAVFUTES:
egy helyen keresztezi, a vizvezetéket, helyszinrajzi felvezetés szerint.

GAZVEZETEK:

a keresztezési terven szerepld felvezetett helyeken van érintettség; helyszinrajzi felvezetés
szerint.

IV.sz.beavatkozasi hely: Sikondai u. északi oldal vizvezeték véddcsdvon kiviili szakaszan
VIlsz.beavatkozasi hely: Mecsekfalui u. nyugatii oldal szennyviz nyomott vezeték
véddcsovon kiviili szakaszan
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11.0.0. Egyéb megjegyzések:

A tovabbi részletek a kapcsolodo tervekbol kivehetok. A tervlapokat, miiszaki leirast és
koltségvetési kiirdst egylittesen sziikséges kezelni. A tervek feliilvizsgalatat kovetd
arajanlatadasnal az esetleges észrevételeket tervezdvel sziikséges egyeztetni.

A tervben szerepld vizes kozmiivek anyagai tajékoztatd jellegliek, azokkal egyenértékii €s
mindségli anyagok beépitését a javaslattevonek kell bizonylatoznia.

Pécs, 2017-11-09.

Balog Gabor
VZ-TEL-02-0052.
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Balog Vizépitési Tervezo Iroda Kft TSZ:2016-06.
7636 Pécs, Akacfa koz. 11.
LETESITMENY JEGYZEK
Komlé: Hatar uti ipar teriiletek vizellatas, szennyviz elvezetés
engedélyezési és Kkivitelezési terve.
Hely Vezeték elnevezés Jellege Hossz, mennyiség Meéret, egyéb
szama
TP I=335,00 m Dn 160 PE. P.10.
VeSS Eggreigf";ez“e’féﬁz I= 190,00 m Dn 100 PE. P.10,
L V300, I= 55,30m Dn 160 PE. P.10.
SZ-1-0-0 Epitendd: szennyviz :z ig;’gg m ngzgosli\?é
SZ-2-0-0 gerinc csatorna 21db tisstits akna
4 db KG-PVC tisztitoag
Ivoviz biztonsagos Atépitends: ivoviz
1. 2 ozonsag akna idomok I=15,00m Dn 150 PE. P.10.
ellatas novelése
Ivoviz biztonsagos Atépitends: ivoviz
1. 2 birionsag akna idomok 1=42,00m Dn 100 PE. P.10.
ellatas novelése
Ivoviz Dbiztonsagos Atépitendd: ivéviz
V. 2 ozionsag akna idomok 1=50,00 m Dn 100 PE. P.10.
ellatas novelése
Ivoviz Dbiztonsagos Atépitendd: ivéviz
V. 2 olzionsag akna idomok 1=7,00 m Dn 150 PE. P.10.
ellatas novelése
Ivoviz biztonsagos
VI, V-4-0-0. cllatas nvelése I= 103,50 m Dn 150 PE. P.10.
épitend6: ivoviz
gerinc vezeték
Atépitendd: szv
VII. SZNY-1-0-0. nyomott vezeték I=47,00 m Dn 250 PE. P.10.

Pécs, 2017-11-09.

Bl

Tervezo:

Balog Gabor
felelds tervezd

VZ-T- 02-0052




