MŰSZAKI LEÍRÁS

Komló, Bartók Béla utca egy szakaszának útburkolat-felújítása


Előzmények:

Komló Város Önkormányzata a kezelésében lévő Bartók Béla utca burkolat felújítási munkáiról döntött az alábbiak szerint.

· A Bartók Béla utca felújításra váró szakasza a Munkácsy utcához való csatlakozástól az Erkel Ferenc utcáig 318 fm hosszban, 3,5-3,8 m szélességben. Az útburkolat-felújítás tervezett nagysága 1265 m2.

Kivitelezés: 

Bartók Béla utca
A hálósan repedezett burkolatszéleken pályaszerkezet cserét kell végezni, bontással, tükörkészítéssel, 25 cm M56 ágyazat, illetve 5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg beépítésével. Az AC-11 kopóréteget egy rétegben 4+2,0 cm vastagságban kell beépíteni.
A kivitelezési munkák részeként a felújítandó útszakaszon a burkolatban található közmű aknákat az új burkolatszintre kell emelni. 
A felújítandó szakasz egy részén (224 m-en, a Liszt Ferenc utcáig) mindkét oldalon K szegély kerül beépítésre, az alsó szakaszon 94 m hosszon az Erkel Ferenc utcáig a K szegély egy oldalon kerül beépítésre. Kétoldalon 1-1 m szélességben zúzalékos padka kerül kialakításra.

A kapubejárók csatlakozásának kialakítása a nyertes Vállalkozó feladatát képezi.

A nyertes Vállalkozónak valamennyi munkafolyamathoz Technológiai Utasítást, illetve Mintavételi és Megfelelőségigazolási Tervet kell készíteni.

Közművek:

A kivitelezés helyszínein közművek találhatók (ivó- és szennyvízhálózat, csapadékvíz elvezető csatorna, földgázvezeték).  A burkolatfelújítás a közművezetékeket  érintheti ezért szakfelügyeletek 
igénybevétele szükséges.


Forgalomszabályozás:

[bookmark: _GoBack]A kivitelezés ideje alatti forgalomszabályozást a Megrendelő Komló Város Önkormányzatával, a helyi közutak kezelőjével: Komló Város Önkormányzat Városgondnokságával egyeztetni kell. 

Melléklet: 
Felújítási munkák árazatlan költségvetése (excel táblázat)


Komló, 2018. március 28.


Komló Város Önkormányzat
Ajánlatkérő
