1.) KerékparGt kialakftdasa az 1.szakaszon

2.00
. kerékparat
Tervezett keresztszelvény
| valtozé ?'501.00 | 1.00 0.5? VQIt(I:)Zé
rézst és kerékparat rézst
hdromszog alakld padka padka
vizelvezetd drok
| véltozd

Meglévd keresztszelvény | '

rézslis, zold terilet

A kerékpdrat tengelyvonal@ban
Ne 12cm szélességl terelévonalat
< kell festeni 1,50m vonal é&s 1,50m sziinet

tervezett
tengely
a

humuszleszedés

30cm vtg.—ban 5,00 flivesTtett padka

100x5x20 cm méretl
Leier tipusG térburkold szegélykd,

10 em vtg C 12/15—24—F2—XN(H)min.
beton megtdmaszté gerendéan

2,5 cm vtg AC—8 jell aszfaltbeton kopdréteg

3,5 cm vtg AC—11 jelu aszfaltbeton kotéréteg
20 cm vtg FZKA folytonos szemeloszldsG zlzott anyag
20 cm vtg M56 jell mechanikai stabilizacié

(fagydlld szemcsés véddréteq)

Megjegyzés:

A kerékparGt megerdsitése a bejarok keresztezésénél

3,0 cm vtg AC—8 jell aszfaltbeton kopdréteg
3,0 cm vtg AC—8 jell aszfaltbeton kotéréteg

25 cm vtg FZKA folytonos szemeloszldsG zGzott anyag
25 cm vtg M56 jell mechanikai stabilizécié

Térlehatdrold oszlopok elhelyezésének
(fagydlld szemcsés véddréteg)

kialakitdsa az e—UT 03.04.11:2010
"Kerékparforgalmi létesitmények tervezése” Utiigyi

MUszaki EloéTrads 12.3. Térlehatdrold oszlopok pontja szerint
A kerékpdrGt kozutakhoz csatlakozd Sm-—es

szakaszain figyelemfelkeltd térburkolatot terveztlink: Tervezési teriileten gondoskodni kell a tltés dllékonysdgardl,

az e—UT 06.02.11:2007 sz. "Utak &s autbpdlydk |étesitésének
dltalanos geotechnikai szabélyai” Otiigyi MUszaki El&Tras alapjan
0,50m magas, 5,00% oldalesést |épcsbzés alkalmazdsa sziikséges!

6 cm vtg A Beton gy@rtmaénya
"Balaton hulldmkd” térké burkolat
5 c¢cm vtg 0/5 min. zuzalék Ggyazat
20 cm vtg FZKA folytonos szemeloszldsl zlzott anyag
20 cm vtg M56 jell mechanikai stabilizdcid
(fagydllé szemcsés véddréteg)

A kerékpdarat tengelyvonaldban 12 cm szélességl terel6vonalat
kell festeni 1,50 m vonal és 1,50 m szlinet kialakitassal.

MINTAKERESZTSZELVENYEK

2.) Kerékparat kialakitdsa a 2.szakaszon

0.50 500 050

3.) Kerékpérat kialakftdsa a 3.szakaszon

2.00
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4.) Térlehatdrold oszlopok elhelyezése
A kerékpdrutat a kovetkezd szelvények kozott kell kiszélesiteni:
— 2.szakaszon a 0003,00 msz és 0013,00 msz kozott

z6ld szinl Gtelzé@ré oszlopok
3 db H=1,00 m

A ktzépsd oszlopon a forgalom irdnydba kiemelt szegély (12cm kidlldssal)

térké burkolatld sziget
25x15x30 cm méretl
lekerekitett, eléregydrtott beton
kiemelkedd szegélykosor,

nézo felilleten 25cm—ként s@rga szinl
fényvisszavett folia helyezendd el

beton megtdmaszté gerendén

I
- I padka
0.59 | | 039 (min.0.35)
I I
I I
200 — . . | 200 kerékparat
I I
I I dk
= | padka
O'SLI—I 99 (min.0.35)
I I
zardvonal z&révonal forgalom el6l elzart teriilet
Tervezési osztaly: [ 200 [ 200 [ 200
| | I | | |
"C” haldzati szerep 3.00 3.00
kétiranyd, 2x1 haladésdvos kerékpdrGt — —tf— —
lakott terlileten
6.00
vt<=20 km/h fo—— —_—]

10 cm vtg C 12/15-24—F2—XN(H)min.

100x5x20 cm méretl

Leier tipush térburkold szegélykd,

10 em vtg C 12/15—24—F2—XN(H)min.
beton megtdmasztd gerenddn

2,5 cm vtg AC—8 jell aszfaltbeton kopdréteg

3,5 cm vtg AC—11 jelu aszfaltbeton kotéréteg
20 cm vtg FZKA folytonos szemeloszldst zlzott anyag
20 cm vtg M56 jell mechanikai stabilizécid

(fagyélld szemcsés véddréteq)

5.) Sikondai Gt burkolatéanak kisblssitése M=1:50

3.szakasz 1131,00 msz—ben (orn ©°

25x15x30 cm méretll Leier

gya@rtmanyd lekerekitett,
eléregydrtott beton

kiemelkedd szegélykosor,

10 cm vtg C 10—-32/FN min.,
beton megtédmasztdé gerendén

50x50cm méretl
viznyeléakna

3,5 cm vtg MA11 jell ontott aszfalt
20 cm vtg FZKA folytonos szemeloszldsG zGzott anyag
20 cm vtg M56 jelll mechanikai stabilizdcid

(fagyélld szemcsés védoréteg)
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