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MUSZAKI LEIRAS
Komlo4-Sikonda, Téparti ati koziat burkolat-felgjitasi munkaihoz

I. El6zmények, jelenlegi allapot:

A tervezés targya a Komlo, Toparti ut feldjitasi tervének elkészitése volt.
A tervezésre Komlé Varos Onkorméanyzatianak megbizasab6l keriilt sor.

Koml6 — Sikonda telepiilésrészen a Sikondai tavak északi oldalan taldlhaté Téparti it még
megfeleld allapotkategoridju, de hamlo feliileti és a burkolathibdk javitasait figyelembe véve
inhomogén burkolata a 66. sz. Pécs-kaposvari masodrendt fout 14+215 km szelvényének jobb
oldali burkolatszéléhez csatlakozik (0+000 km tervezési szelvény). A feldjitandé szakasz
hossza: 624 m. A végszelvény burkolata zizalékos feliiletli erdészeti gyalogithoz kozvetleniil
csatlakozik.

A Toparti ut tervezett szakasza jelenlegi burkolatanak palyaszerkezete a tervezést megel6zo
harom helyen (1. feltaras a 0+050 km szelvényben, II. feltards a 0+400 km szelvényben, III.
feltaras a 0+650 km szelvényben) végzett helyszini feltarasok alapjan az alabbi:

- 4 cm aszfaltbeton kopodréteg (1., I1. és II1. feltarasi hely),

- 6 cm kavicsaszfalt kotoréteg (1. és II. feltarasi hely), 8 cm itatott aszfaltmakadam (I. és

III. feltarasi hely),

- 20 cm szort atalap (L., IL. és II1. feltarasi hely).
A korabbi feltarasok alapjan is egyontetlien megéllapithato volt az ut rossz allapota. Az eltelt
1d6 alatt, az 1t igen rossz allapotba keriilt, még fokozottabban leromlott az ut allapota.
A tervezett felujitds megvalositasaval jelentosen javul az elsdsorban iidiilési és turisztikai
célokat szolgalo feltard tt allapota, ezaltal az it hasznaloinak komfortérzete. Ezen tilmenden a
felujitani tervezett utszakasz koti Ossze a 66. sz kozlekedési ut tulsé oldalan végzodo térségi
kerékparutat a Toparti it végszelvényében kezdddo uj épitésii kerékpartttal, igy a Toparti ut
burkolat feldjitdsa a biztonsagos kerékparos forgalmat is lehetové teszi.

A tervezett utfeldjitdis Komld véros belteriiletén, a helyi onkormanyzat kezelésében 1évo
teriileteken valosul meg.

A tervezendd szakasz mellett a 0+107-0+190 km szelvények kozott jobb oldalon az it burkolata
feliil kiemelt szegélysorral, a kiilsd oldalon kerti szegélysorral hatirolt 2,25 m szélességl,
aszfalt burkolatd jarda talalhat6. A Toéparti Ut burkolat feldjitdsanak tervezésével egyiitt a



Megrendeld részérdl igényként meriilt fel a jairda meghosszabbitisanak tervezése a kezdd
szelvény iranyaba.

A tervezési szakasz vizelvezetése megfeleld. A csapadékvizek az északi oldalon burkolt
arokkal, folydkaval, illetve a kiemelt szegélysor mellett tortnd Osszegyiijtését kovetden a 66.
sz. ut arkaba, illetve tobb helyen a feldjitandé burkolat alatt akndkon, illetve viznyeld
mitargyon at, zart rendszerben a burkolat alatt atvezetve a kozeli toba keriilnek elvezetésre.

A terv elkészitését megeldzOen részletes geodéziai felmérés késziilt.

II. Tervezés

A rendelkezésiinkre all6 adatok és a helyszinen tapasztaltak alapjan a tervezett szakaszt ,,A”
forgalmi terhelési osztalyba soroltuk.

A magassagi kotottségek (a szelvény szerinti baloldali teriiletek vizelvezetésének valtozatlan
modon torténd biztositasa, illetve a meglévo kiemelt szegélysor és jarda valtozatlanul hagyasa),
valamint a meglévo inhomogeén feliileti burkolat miatt a tervezett feltjitas az alabbi szerkezettel
val6sitandd meg:

A javaslatok és a lehetdségek alapjan a palyaszerkezet Osszetétele a kovetkezo:

- 4.cm AC-11 aszfalt koporéteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kotéréteg
- Valtoz6 vastagsagu profil javito réteg ( mart aszfaltbol, vagy Z 0/32 zizalékbol)

A forgalom novekedése esetén a felujitds masodik iitemeként a vonatkozé ttiigyi miiszaki
eldiras szerint — melynek alkalmazasa a helyi kozutakra csak ajanlott — 5 cm AC 11 jeli
aszfaltbeton kopdréteg beépitése lehet indokolt a késdbbiekben.

A feldjitand6 szakasz szélessége 3,0 m, a tervezett keresztesése a kezdd szelvény és a 0+100
km szelvények kozott 3 %-os tetdszelvény, innét a végszelvényig egyoldali 3 %-os keresztesés.
Vizszintes értelemben a Toparti dton a meglévd allapotot kovetve a kezdd szelvény és a
0+120,40 km szelvények kozott egyenes, innét a 0+156,88 km szelvényig R=100 m sugaru bal
iv talalhat6. Az iv végétol a 0+202,77 km szelvényig ismét egyenes szakasz, majd a 0+225,34
km szelvényig R=40 m sugaru jobb iv kovetkezik.

A 0+624 km végszelvényig a 0+379,72 km és a 0+474,74 km kozott R=180 m sugard jobb, a
0+529,64 km és a 0+572,85 km R=300 m sugaru bal, valamint a 0+598,08-0+604,51 km kozott
R=50 m sugaru bal ivek kozott egyenes szakaszok taldlhatok.

Magassagilag a feldjitando szakasz teljes egészében kovetd a meglévd allapotot, a palyaszint
egységesen 3 cm-rel novekszik.

Az U-3 munkarészen jelolt, a 0+215,01, a 0+326,01 és a 0+430,87 km szelvényekben
baloldalon tal4lhat6 ttcsatlakozasok feldjitasa a fopalyaval azonos mdédon valdsitandé meg.

A felujitott burkolat két oldalan maximum 1-1 m szélességben Z 0/32 zizalék felhasznéalasaval
atlag 10 cm vastagsidgban nemes padka épitendd 5 %-os kereszteséssel, a tervezett burkolatszél
1épcsdzottségének kiegyenlitésére.

A palyaszerkezeti réteget tillapolasaval kell megépiteni.

A kezd6 szelvényben az orszdgos kozit csatlakozdsanak iveit 8 m sugardra kell bdviteni,
valamint 20 m hosszon a tervezett burkolatot 6 m szélességiire kell kiépiteni az orszagos kozit
kezeldjével egyeztetett modon a sziikséges foldmunkat kdvetden, 2x20 cm MS56 jelli javito,
illetve alapréteg épitésével.

0+020 kmsz kornyezetében a rézsiiket 1épcsdzéssel kell kialakitani.



A felujitasi terv készitése soran a meglévo vizelvezetd rendszer részleges feldjitasat iranyoztuk
eld. A sziikséges mértékben a meglévd burkolt arkok €s folyokak tisztitasait kdvetden azok
javitasi, potlasi munkait, hidnyz6 hézagolas esetén a hézagok poétlasat el kell végezni.

A kezdd szelvény kornyezetében 1év0 utcsatlakozds alatt a meglévd, teljes mértékben
feliszapodott 60 cm-es cséatereszt a befolyasi oldalan 1 m-rel, a kifolyasi oldalan 2 m-rel kell
meghosszabbitani, az ateresz tisztitasit, valamint a szelvény szerinti baloldalon a kezd6 és a
0+120 km szelvényei kozotti foldarok jokarba helyezését a méret- és mennyiségszamitasban
eldiranyoztuk.

A 0+107 km szelvényben a kiemelt szegélysor mellett viznyeld mitargy kiépitését terveztiik a
jardan tuli kivezetéssel, 6 m hosszon.

A tervezett 1étesitményen burkolati jel felfestése, kozuti jelzotabla elhelyezése, illetve cseréje
nem indokolt. A 0+332 km szelvényben taldlhaté 30 km-es sebességkorlatozo tablat be kell
vonni.

A kezdd szelvény utan a 0+008,25 km szelvényben jobb oldalon taldlhat6 villanyoszlopra,
illetve a 0+010,60 km szelvényben baloldalon taldlhaté telefonoszlopra azoknak a burkolat
sz€léhez valo kozelségiik miatt piros-fehér savozott terelotablakat kell elhelyezni az oszlopokra
szerelve.

A 0+025-0+107 km szelvények kozott a szelvény szerinti jobb oldalra a meglévd jardaszakasz
hatarolasaval és szerkezetével azonos miiszaki megoldasu (kiemelt, illetve kerti szegélysorok
kozotti), 2,25 m szélességli tervezett jarda szerkezete az alabbi:

- 3 cm vastagsagi AC 4 jel hengerelt jardaaszfalt,

- 10 cm vastagsagu Ck-4 jelll cementes stabilizacids alapréteg,

- 10 cm vastagsagd banyahomok agyazati réteg.

A tervezési teriilet kezdeténél a ferdén piros-fehér savozott tereld tablakat kell kihelyezni. (F-
027, F-028)

A csatlakozasnal a kerékparosok részére iranyba igazité tabldkat helyeztiink, melyeket a
helyszinrajzon helyeztiink el.

I11. Epités

A feldjitasi munkdkat az orszagos kozit csatlakozdsa és annak kozvetlen kornyezete
vonatkozasaban a Vallalkoz6 4ltal készit(tet)ett, az orszagos kozit kezeldje altal jovahagyott
forgalomterelési tervben foglalt jelzések elhelyezését kovetden a vizelvezetd rendszer
tisztitdsaval, jokarba helyezésével és kiegészitésével (a hidnyzo elemek épitésével) kell kezdeni
a teljes épitési szakaszon. A jarda épitése soran a kiemelt szegély szintjét a feliilet kiegyenlitése,
€s a két réteg aszfalt burkolat szintje hatdrozza meg.

Végiil a kapubejarok kialakitasa és a nemes padka és a ztizalékos parkolok épitése, a jelz6tablak
elhelyezése, illetve bevonasa a kivitelez6 elvégzendo feladata.

IV. Tervegyeztetések, kozmiivek

A terveket az alabbi érintettekkel egyeztettiik:
- Magyar Kozit Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatosaga,
- Koml6 Véros Onkormanyzata.



A tervezett létesitményt a beavatkozas helyszinrajzi és mélységi érintettségét figyelembe véve
tizemeld kozmiivet nem érint.

A Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatdsaga tervegyeztetési jegyzokonyvben
az utcsatlakozas és kozvetlen kornyezetének feldjitasara kozitkezeldi hozzajarulas megkérését
irta eld szamu példany terv benyujtasaval.

V. Kitiizés, magassagi alappontok

Vizszintes és magassagi értelemben a tervezett 1étesitmény a csatolt koordinata jegyzék (1. sz.
melléklet) alapjan kitlizhetd.

Magassagi alappont: a feldjitand6 szakasz 0+220,85 km szelvényében a szelvény szerint
baloldali padkén talalhat6é aknafedlap teteje. Magassaga: 181,595 mBf.

VI. Munkavédelem

A kivitelezés sordn a vonatkozé munkavédelmi és balesetelharitasi rendszabalyokat be kell
tartani.

A 4/1980 BM Tilizvédelmi eldirasok szerint a tervezett létesitmény az ,,E” jelli, ,,nem
tlizveszélyes” osztalyba tartozik.

Molnar Istvan
vezeto uttervezo
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