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M{Oszaki leiras

Sikonda - Komlo kozotti

kerékparut épités és felszini csapadékviz elvezetés

kiviteli tervei

El6zmények:

Komlé Varos Onkormanyzata ( 7300 Komld, Varoshaz tér 3.sz. ) megbizta a VIAPRODUKT Tervezd
és Szolgaltatd Kft.-t (7624 Pécs, Alkotmany u. 24. sz.), hogy készitse el Sikonda — Komlé kdzotti
kerékparut épités és felszini csapadékviz elvezetés kiviteli terveit.

A tervkészités célja — Osszhangban a TOP-3.1.1-15 palyazati konstrukci6 altal tamogatott
tevékenységekkel — Komlé telepuléskdzpont és a lakott tertileten kivil elérheté Komlo-Sikonda
telepllésrész kdzoétti kerékparforgalmi utvonal kialakitasa, ezaltal fenntarthatd kdzlekedés feltételeit
megteremtd és er6sitdé kodzlekedésfejlesztési intézkedések megvaldsitasa telepllésen belll és
telepllések kozott.”

A tervezett kerékparos halézat csatlakozik a 66.sz. ll.rendd féut 14+172 kmsz-ben 1évé
Magyarszék-Mecsekpdloske-Komlo, Ipar Park felé megépitett kerékparhal6zathoz, és ezaltal egy
kerékparos korhaldzatot alkot.
A kerékpérut szakaszok 6ndllo kerékparutakon, illetve kisforgalmi mellékutakon keresztll vezetnek.
Epittetd, beruhazo:

- Komlé Varos Onkormanyzata ( 7300 Komlé, Varoshaz tér 3.sz. )
A teljes hosszt az alabbi szakaszokra bontottuk:

Epitends énéllé kerékpdrutak:

1. szakasz: Toparti Ut — Kolossvary sétany kézoétt L=249,51 m
2. szakasz: Tolgyfa utca — FUrdd parkol6 k6z6tt L=411,18 m
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3. szakasz: Sikonda lakott tertilet — Mecsekfalui Uti csomopont kdzoétt L=1191,51 m

Meglévé kézutakon kialakitando kerékparos nyomok:

Sikonda, lakott terlleten belili kerékparos nyom az utpalya mindkét oldalan
L=1035,00 m x 2 oldal

Mecsekfalui Ut — Mikszath K. utca - Pécsi Ut k6z6tt kerékparos nyom az Gtpalya
mindkét oldalan L=1305 m x 2 oldal

Méglévé orszagos kézut lakott teriiletén (Komld, kbzpont és az 1+120 kmsz kbrnyezete kdézétt)
kerékparos nyom:
6543 sz. Komlé - és Manfa kdzotti 6sszekdtd uton (Pécsi ut) az Gtpalya mindkét
oldalan L=1030,00 m x 2 oldal

Meglévé kisforgalmu utak feldjitasa:

Sikonda, Toparti utca felujitasa (a 66. sz. Il. rendl f6ut és Sikonda 6053 hrsz-U
telekig L=624,00 m hosszon

Jelenleqi allapotok:

A tervezési terillet elhelyezkedését az U-0.00. jeldi ,Atnézeti térkép" c. terviap tartalmazza.

A tervezett 6nall6 kerékparutak 1.szakasza a Sikonda vérosrészben, a Topari uthoz csatlakoz6
beépitetlen terlleten halad, bokros, cserjés, erdds terlleten

A 2.szakasz a Sikonda, Fiird® utcaban halad, az uttal parhuzamosan, flivesitett terlleten.

A 3.szakasz a Sikonda lakott terllet vége és Komlo Gsszek6tdé Ottal parhuzamosan a helyi
Onkormanyzat utterdletén.

A tervezési terillet elhelyezkedését az U-0.00. jelli ,Atnézeti térkép" c. terviap tartalmazza.

Helyszinrajzi kialakitas:

A helyszinrajzi kialakitasnal az e — UT 03.04.11:2010 sz. ,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése’
c. Utligyi Mlszaki El6irast vettuk figyelembe.

1. szakasz: Téparti Ut — Kolossvary sétany kézott

0000,00 msz — ben a tervezett 6nallo kerékparut csatlakozik a Toparti Ut burkolatanak széléhez.

B= 2,00 m szélességl aszfalt burkolatu kerékparutat terveztiink, mindkét oldalon 50 cm szélességli
padkaval. A tervezett kerékparut 0205,00 msz kdrnyezetében meglévé autdbusz megallé betonjat el
kell bontani. Az 6nalloé kerékparutnak a 0214,00 msz — ben vége van, majd onnan kbézds gyalog- és
kerékparut kiépitése térténik a 0249,51 msz végszelvényig. A 0214,00 msz-t6l a meglévd aszfalt
setény kerti szegélyének széléhez csatlakozva kerUl kialakitédsra a k6zds gyalog — és kerekparut.

A végszelvény kdrnyezetében figyelemfelkelt6 térké burkolattal kell megépiteni a k6zds gyalog — és
kerékparutat. A Télgyfa utcai csatlakozasnal a meglévé szegélyhez kapcsolédva 21,00 m hosszon
kiemelt szegélyt kell épiteni. 0226,26 msz-ben levé tavkdzlési oszlopot at kell helyezni.

A kerékparuton Rmin= 20,00 m és Rmax= 50,00 m kozétti helyszinrajzi ivekkel alakitottuk ki a
nyomvonalat, illetve két helyen téréspontok beiktatasaval.

A kerékparutat a palyaba épitett Utelzard oszloppal kiemelt szegéllyel és kdzépszigettel zartuk el.



A kerékparut teljes hossza: L=249,51 m.

2. szakasz: Toélgyfa utca — Flirdd parkolé kozoit

A tervezési szakasz kezdete a Télgyfa utca burkolatanak széléhez csatlakozik. B=2,00 m szélesséqd,
egyoldali oldalesést 6nallé kerékparutat terveztiink, mindkét oldalon 50 cm szélességi padkaval,
illetve a kdzvilagitasi oszlopoknal 35 cm szélességl padkaval. 0008,00 msz — ben 1,00 m szélességi
térelhatarol6 szigetet épitettink. A tervezési szakasz kezdetének koérnyezetében meglévd
személygépkocsi parkol6 megszintetésre kerlil, ezért a Flird6 utca feldl kiemelt szegélyt kell épiteni,
csatlakozva a meglévé szegélyekhez.

Az 1. szakasz atvezetése a Tolgyfa utcan a kerékparut mindkét szélén vezetett 50 x 50 cm méreti
sarga burkolati jellel térténik, csatlakozva a 2. szakasz kezdetéhez.

0411,18 msz-ben a kerékparut keresztezi a FUrdd utcai kozlekedési utat, a kerékparat a
tovabbiakban a meglévé burkolaton kialakitott kerékparos nyomon halad.

A kerékpéaruton Rmin= 20,00 m és Rmax= 200,00 m kodzoétti helyszinrajzi ivekkel alakitottuk ki a
nyomvonalat, illetve két helyen téréspontok beiktatasaval.

A kerékparutat a palyaba épitett Utelzard oszloppal kiemelt szegéllyel és kdzépszigettel zartuk el.

A kerékparut teljes hossza: L=411,18 m.

3. szakasz: Sikonda lakott terlilet — Mecsekfalui Uti csomdpont kdzoit

0000,00 msz tervezesi szakasz kezdete csatakozik a Sikondai ut burkolatanak széléhez, kapcsol6dva
a nyitott kerékparsavhoz. B=2,00 m szélességli, q=2,50% -0s oldalesésl 6nall6 kerékparutat
terveztlink. A kerékparut vizelvezetése a bal oldali utarokban térténik.

IE 0239,91 — IV 0252,39 msz kozdétt B=1,80 m burkolatszélességgel, illetve acél szalagkorlat és
tamfal elhelyezéssel terveztlik a kerékparutat, a rendelkezésre all6 terllet szikdssége miatt.

A Sikondai aton a vizelvezetés miatt 1075,00 — 1134,00 msz koz6tt kiemelt szegélyt kell épiteni,
beforditva a 1131,00 msz — ben elhelyezett viznyel6aknahoz.

1070,000 msz — ben a kerékparuton a vizelvezetés miatt oldalesést valtas tortént.

A kerékparuton Rmin= 4,00 m és Rmax= 180,00 m kozétti helyszinrajzi ivekkel alakitottuk ki a
nyomvonalat, illetve 6t helyen téréspontok beiktatasaval.

A kerékparutat a palyaba épitett Utelzard oszloppal kiemelt szegéllyel és kdzépszigettel zartuk el.

A kerékparut teljes hossza: L=1191,51 m.

A tervezési sebességhez (vi < 20 km/éra) tartozo, a pontszerli akadalyok mellett el6irt 35 cm
méretl oldaltavolsagot biztositottuk mindenhol.

A tervezett helyszinrajzi kialakitast az U-1.1.00. jell "Részletes helyszinrajz 1., 1. szakasz”,

U-1.2.00. jell ,Részletes helyszinrajz 2., 2. szakasz, illetve az U-1.3.00. jell
,Részletes helyszinrajz 3., 3.szakasz” c. tervlapok tartalmazzak.

Sikonda, lakott terileten beliili kerékparos nyom kialakitasa mindkét oldalon:

Kerékparos nyom kialakitasa az utpalya mindkét oldalan
A koézuti forgalom savjanak szélessége B=3,50 m.

Mecsekfalui ut — Mikszath K. utca — Pécsi Ut kozott kerékparos nyom mindkét oldalon:

Kerékparos nyom kialakitasa az utpalya mindkét oldalan
A koézuti forgalom savjanak szélessége valtozé.

6543 sz. Koml6 - Manfa 6sszekét6 Ut belterileti szakaszan (Pécsi Ut) kerékparos nyom kialakitasa:

Kerékparos nyom kialakitasa az utpalya mindkét oldalan
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Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetés kialakitdsanadl a domborzati viszonyokat, és a csatlakoz6 utak
magassagi viszonyait vettik figyelembe.

Az adottsagok alapjan a szabvanyokban megengedett lejtésviszonyokat be tudtuk tartani.

A Kkerékparut tervezési szakaszanak kezdeténél és végén szintben csatlakozunk a meglévé
burkolatok szintjéhez.

1. szakasz

A tervezett kerékparut magasséagi vonalvezetése em,min=+0,50%, €mmax=+7,00% koz6tt véltozik,
valamint es min= — 3,00 %, €s max= —7,00% lejtés kdz6tt mozog.

A burkolatok magassaga 181,72 — 185,18 mBf k6z6tt alakul.

2. szakasz

A tervezett kerékparut magasséagi vonalvezetése em,min=+0,20%, €mmax=+2,00% koz6tt véltozik,
valamint €s min=— 1,00 %, €s max= —1,00% lejtés kéz6tt mozog.

A burkolatok magassaga 181,73 — 185,88 mBf k6z6tt alakul.

3. szakasz

A tervezett kerékparut magasséagi vonalvezetése em,min=+1,00%, €mma=+9,00% koz6tt véaltozik,
valamint €s min= — 4,00 %, €s max= —10,00% lejtés k6z6tt mozog.

A burkolatok magassaga 230,44 — 262,16 mBf k6z6tt alakul.

A tervezési szakasz magasségi elrendezése a U-2.1.00., U-2.2.00. és U-2.3.00. jelli, "Részletes
hossz-szelvény 1.szakasz, 2. szakasz és 3. szakasz" c. tervlapokon talalhatok.

Keresztmetszeti kialakitas:

1. szakasz, 2. szakasz, 3. szakasz:

A tervezett kerékparut besorolasa:
Kétiranyd, 2x1 haladésavos kerékparut, 6nallé kerékparforgalmi létesitmeny
A tervezett kerékparut a haldzati osztaly besorolasa szerint:
,C” hal6zati szerep
Tervezési sebesség: v 1< 20 km/éra

A fenti osztéalyba sorolas alapjan a keresztmetszeti jellemzék az alabbiak:

Forgalmi sav szélessége: Fsi=1,00 m

Fso= 1,00 m
forgalmi sav n=2
Kerékparut burkolatanak szélessége B kerékparat= 2,00 m
Kerékparut koronaszélessége K=3,00 m
Burkolat oldalesése: 0g=2,50 % egyoldali oldalesés
Padka szélessége p=0,50 m és 1,00 m
Padka oldalesése p=5,00 %
Foéldrézsik délése: 0=6/4, 4/4
Csatlakozé terep esése: max. 5%
Nyilt &rok fenékszélessége: a=40 cm
Nyilt &rok min. mélysége: h=50 cm



A kerékparutat mindkét oldalrél 0 cm kiallasu, Leier gyartmanyd h:100 x sz: 5 x m:20 cm méreti
térburkold szegélykével tamasztjuk meg, 10 cm vtg. C 12/15-24-F2-XN(H) min. megtamasztd
gerendan.

A kerékparut padkaszélessége 50 cm, oldalesése 5,00 %. 1,50 m — nél magasabb tdltés
esetén1,0 m széles Utpadkaszélesség sziikséges.

Sikonda, lakott terileten beliili kerékparos nyom kialakitasa mindkét oldalon:

Kerékparos nyom: Frys= 1,00 m
Kézut forgalmi savjanak szélessége F=3,50 m

Mecsekfalui ut — Mikszath K. utca — Pécsi Ut kozott kerékparos nyom mindkét oldalon:

Kerékparos nyom: Foys= 1,00 m
Kézut forgalmi savjanak szélessége valtozé

6543 sz. Komld - és Manfa kozotti 0sszekotd Uton (Pécsi Ut) kerékparsav kialakitdsa mindkét
oldalon:

Kerékparos nyom Foys= 1,00 m
K6zut forgalmi savjanak szélessége F=3,50 -4,50 m (valtozo)

A tervezett keresztmetszeti kialakitasok az U-3.1.00. jeli ,Mintakeresztszelvények” c. tervlapon
talalhatok.

Palyaszerkezeti kialakitas:

A kerékparut palyaszerkezeti kialakitasanal az e - UT 06.03.11:2010 sz., ” Kerékparutak, gyalogutak
és jardak palyaszerkezete” c., Utligyi Miszaki El6irast vettik figyelembe. ]

Az e - UT 06.02.11 sz. ,Utak és autépalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai ,c. Utligyi
Miszaki El6iras szerint vizsgaltuk az utpalyaszerkezet fagyvédelmét, mely tablazatot a miszaki
leiras 1.sz. mellékleteként csatoltunk.

Kerékparut palyaszerkezeti kialakitasa a kovetkezd:

2,5cmvtg  AC-8 jelli aszfaltbeton koporéteg
3,5cmvtg  AC-11 jell aszfaltbeton kétéréteg
20cmvtg.  FZKA folytonos szemeloszlasu zuzottké alap
20cmvtg M 56 mechanikai stabilizacié
(fagyallé szemcsés véddréteq)

A kerékpéarut koézutakhoz csatlakoz6 5 m-es szakaszait a folyd pélya burkolatatol eltérd
figyelemfelkelt® térburkolattal terveztiik, amelynek rétegei az aldbbiak:

6 cm vig A Beton gyartmanyu "Balaton hullamké” z6kkenémentes térkd
burkolat
5 cm vig 0/5 zuzalék agyazat
20cmvtg.  FZKA folytonos szemeloszlasu zuzottké alap
20 cm vig M 56 mechanikai stabilizacio
(fagyallé szemcsés védoréteq)

A kerékparut foldmunka szintjére, az M56 mechanikai stabilizacié alda 2,50 m szélességben
geotextiliat kell elhelyezni. A geotextilia minimum 300g/m2-nek megfeleld legyen.



A tervezett palyaszerkezeti kialakitasok az U-3.1.00. jelG ,Mintakeresztszelvények” c. terviapon
talalhatok.

Utcsatlakozasok, megerdsitett palyaszerkezetek:

A kovetkez6 helyeken kell az aldbbi megerGsitett pélyaszerkezeti Osszetétellel kialakitani a
kerékparutat:

1. szakaszon a 0218,20 — 0238,20 msz kdzott
3. szakaszon a 0569,40 — 0595,30 msz, 0693,75 — 0702,55 msz és 1051,75 — 1059,35 msz kdzott

3,0cmvtg AC-8 jelli aszfaltbeton koporéteg
3,0cmvtg AC-8 jelli aszfaltbeton alapréteg
20 cm vtg.  Ckt-4 hiraulikus kétéanyagu burkolatalap
20 cm vig M 56 mechanikai stabilizacio
(fagyallé szemcsés védoréteq)
A fent megjeldlt szelvényszamok kdzott kerti szegély helyett sillyesztett szegélyt kell beépiteni.

Felszini csapadékviz elvezetés:

1. szakasz

A tervezett kerékparut bal oldalan a 0008,00 — 0218,00 msz kdzétt min 40 cm mélységi
haromszog arkot terveztiink. Az arok mély pontjaban a 0008,00 msz és 0211,00 msz -ben 50 cm
oldaltavolsagon kivil, kisméretl szikkasztdaknakat helyeztink el. A kisméretl szikkasztéaknak
1,00 m mélységlek, @30 cm méretli KG PVC csOvekbdl készilnek, szivargd testtel lesznek
feltdltve, és a burkolat alatt @ 100 m perforalt draincsével a vélgyfeldli rézsire vezetjik a vizeket,
ahol a felszini csapadékviz kartétel nélkil szétterdl.

A kisméretl szikkasztdaknakat a 15 cm vtg beton fedlappal zarjuk le, mely fedlap szintje a terep
szintjével azonos magassagban lesz megépitve.

Kisméretl szikkasztdakna részletrajzat az U — 3.2.00. jell ,Kisméretl szikkasztdakna részletrajza
az 1. szakaszon” c. tervlap tartalmazza.

2. szakasz

0002,10 msz — ben 40 cm belméretli beton csdatereszt kell elhelyezni a Tdlgyfa utcai arok
vizeinek elvezetésére. A csbatereszt beton eléfejjel kell lezarni, illetve a be és kifolyasi oldalakon
az arkokat burkolni kell 2,0 — 2,0 m hosszon az alabbi palyaszerkezeti dsszetétellel:

40x40x6 cm méreti eléregyartott mederlap burkolat
10 cmvtg C10 min. beton burkolat
10 cmvtg banyahomok agyazati réteg

A burkolés kezdetén és végén 20 cm szélességl inditd — és lezard betonfogat kell épiteni.

A csbatereszt 20,00 cm vig.-U banyahomok agyazatra kell fektetni.

A Tolgyfa utca déli oldali utarkat 30 m hosszon ki kell tisztitani.

A kerékparut vizeinek elvezetése a Firdd utcaban meglévd zart csapadékcsatornan keresztl
torténik.

3. szakasz
A tervezett kerékpérut vizeit a Sikondai Ut Utarkan keresztil vezetjik el.

Az alabbi szelvények kdzott kell a Sikondai ut melletti Gtarkot kialakitani:
0000,00 — 0238,00 msz kdzott



0246,00 — 0445,00 msz kdzott
0445,00 — 0500,00 msz kdz6tt, 0640,00 — 0690,00 msz kdz6tt a meglévd utarkot at kell helyezni.

1059,00 — 1187,00 msz kdzott a bal oldalon haromszég alaku arkot, a 1059,00 — 1107,00 msz kdzott
40 cm fenékszélességl arkot terveztiink.

Az alébbi szelvények kdzott kell a meglévd cséatereszeket tisztitani:
0694,70 — 0701,70 msz kozott
1052,00 — 1059,00 msz kdzott

A vizelvezetés miatt az aldbbi szelvények bal oldalara 50 x 50 cm méreti viznyel6aknakat, a jobb
oldalara pedig szikkaszté aknakat helyeztiink el.
0010,50 msz, 0246,00 msz, 0351,00 msz, 0456,00 msz

A 0610, 65 msz-ben 4,0x0,6x0,6 m , egyedi méretl, racsos viznyeld akna épitendé.
A viznyel6 aknab6l a D 40 méretl csbvel kerll atvezetésre a csapadékviz a meglévd zart
csatornéba.

A vizek atvezetése @30 cm méretli KG PVC csbvekbdl késziljon. A viznyeléaknak elétt az arkokat
2,0 m hosszon burkolni kell.

A szikkaszt6aknak részletrajza az U — 3.3.00. jelt ,Szikkaszt6akna részletrajza a 3. szakaszon” c.
tervlap tartalmazza.

A kerékpérat 1131,00 msz — ben a Sikondai Ut déli oldalan a kdzut burkolatédnak kidbldsitesével
50 x 50 cm méreti viznyel6aknat helyeztiink el. Az aknabdl a vizet & 30 KG-PVC csatornacsével
vezetjik ki a kerékparut jobb oldali rézs(jére.

A sikondai Ut burkolata mellé a csomépont el6tt 60 m hosszban kiemelt szegélyt kell épiteni a
kerékparos forgalom védelme érdekében. A 3. szakasz hossz-szelvénye sd tajékoztatast a
kiemelt szegély pontos helyérdl.

A kibbldsitésben a burkolat oldalesése d=5,00%, a viz gyorsabb lefolyasa érdekében.
A burkolat kiéblésités palyaszerkezeti kialakitasa a kévetkez6:

15 cm vig C25/30 betonburkolat
20 cm vtg Cement kétéanyagu alapréteg
(fagyallé szemcsés véddréteq)

1104,00 msz-bal oldalan a tervezett &rokba szintén 50 x 50 cm méretl viznyel6aknat terveztink,
melynek vizeit @ 30 KG-PVC csatornacsével vezetjik a jobb oldali arokba.

A viznyel6éakna el6tt és utdn az arkot burkolni kell a 2. szakaszon tervezett burkolt &rok
palyaszerkezetével.

A tervezett csapadekviz elvezetés helyszinrajzi kialakitdsat az U-1.2.04. jelt "Részletes helyszinrajz

az 1. szakasz, a 2. szakasz”, U-1.2.03. jell ,Részletes helyszinrajz”, a 3. szakasz az
U-1.4.4. jell ,Részletes helyszinrajz” c. tervlapok tartalmazzak.

Tomegkozlekedés:

A Sikondai uton, Komlé feldl, és a varos iranyéba is tdmegkdzlekedési forgalom bonyolédik.



Kozuti jelz6tablak, Utburkolati jelek, uttartozékok:

Kdzuti jelz6tablak:

A kozuti jelzétablak elhelyezésénél az e - UT 04.02.13 sz. a Kozlekedési, Hirkdzlési és Vizlgyi
Minisztérium altal kiadott ,Kdzuti jelz6établak megtervezésére, alkalmazasara és elhelyezésére” c.
illetve az e - UT 04.03.21 sz. ,Kdzuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése” c. utligyi
eléirdsokat kell figyelembe venni.

Kihelyezend6 tablak:

1. szakasz

0000,50 msz jobb oldalan ,Kerékparut kezdete”
0000,50 msz bal oldalan ,Kerékparut vége”

A Tolgyfa utca nyugati és keleti oldalan a kerékparut keresztezésétél 50 — 50 méter tavolsagban
~Kerékparosok, keresztiranyl kdzlekedése kiegészit6 tablaval” elhelyezése.

Els6bbségadas kotelez6, a kerékparos kdzlekedésre utalas 2 helyen
Els6bbségadas kdtelez6 2 helyen

2. szakasz

0410,00 msz jobb oldalan ,Elsébbségadas kételez6” és Kerékparut vége”
0410,00 msz bal oldalan ,Kerékparut kezdete”

A Flrdd utca nyugati és keleti oldaldn a kerékparut keresztezésétdl 50 — 50 méter tavolsagban
~Kerékparosok, keresztiranyl kdzlekedése kiegészité tablaval” elhelyezése.

3. szakasz

0000,50 msz jobb oldalan ,Kerékparut kezdete”
0000,50 msz bal oldalan ,Kerékparut vége”

1190,00 msz jobb oldalan ,Kerékparut kezdete”
1190,00 msz bal oldalan ,Kerékparut vége”

A Sikondai Ut és a Mecsekfalui Ut kerékparut keresztezésétél 50 — 50 méter tavolsagban
~Kerékparosok, keresztiranyl kdzlekedése kiegészité tablaval” elhelyezése.

Sikondai Ut nyugati és keleti oldalan a kerékparut kezdetétél 50 — 50 méter tavolsagban
~Kerékparosok, keresztiranyl kdzlekedése kiegészité tablaval” elhelyezése.

1000 x 150 mm méretl z6ld alapszinG (abrak feliratok citromsarga) atiranyjelzé tablakat kell
elhelyezni a teljes tervezési szakaszon 8 helyen (oszlopon).

Az utiranyjelezd tablakon elérhetd helységnevek, célallomasok nevei és irdnyai, valamint tavolsagaik
kerllnek megjelenitésre.

Kerékparos utiranyjelzé tabla kihelyezése sziikséges a jellemzé csomédpontokban (6sszesen 20 db)



Sikonda, lakott terileten bellli kerékparos nyom kialakitasa:

Kerékparos nyom kezdetén és végén, valamint a csomopontokban sarga piktogram felfestése
szllkséges 3x10 m-ként. A k6zbensd szakaszokon a felfestést 60 m-ként kell megismételni.

Mecsekfalui Ut — Mikszath K. u. — Pécsi Ut kdozott kerékparos nyom kialakitasa:

Kerékparos nyom kezdetén és végén, valamint a csomopontokban sarga piktogram felfestése
szlkséges 3x10 m-ként. A k6zbensd szakaszokon a felfestést 60 m-ként kell megismételni.

6543 sz. Komld - Manfa 6sszekét6 Ut belterlleti szakaszan (Pécsi Ut) kerékparos nyom kialakitasa:

Kerékparos nyom kezdetén és végén, valamint a csomopontokban sarga piktogram felfestése
szllkséges 3x10 m-ként. A k6zbensd szakaszokon a felfestést 60 m-ként kell megismételni.

Utburkolati jelek.

A koézuti utburkolati jelek a forgalom optikai vezetésére, az utfelllet forgalmi iranyok szerinti
felosztaséara, ezéltal a forgalom rendezésére, tovdbba 6nmagukban, vagy a fliggdleges jelzésekkel
O0sszhangban a forgalom szabdalyozasara, ill. a forgalmi rendnek az utburkolaton tdrténé
megjelenitésére szolgalnak. ]

A tervezett burkolati jelek kialakitasakor az e — UT 04.03.11 sz. Kézlekedési, Hirkozlési és Vizlgyi
Minisztérium altal kiadott ,Utburkolati jelek tervezése” c. utligyi el6irast vettik figyelembe.

A kerékparut tengely vonaldban, annak teljes hosszan 12 cm szélességl sarga terel6vonalat kell
festeni, vonal:1,50 m és k6z:1,50 m méretben.

A Télgyfa utcai, illetve a Firdé utcai szilard burkolatu Ut keresztezésénél az atvezetést a kerékparut
mindkét oldaléra festett 50x50 cm méretd, sarga burkolati jellel kell kijeldIni.

2. szakaszon a Firdd utcai keresztezés el6tt 5,00 m hosszon zard vonalat és elsébbségadas
kotelezd burkolati jelet kell festeni.

A burkolati jelek két rétegi oldoszeres festéssel késziljenek.

A kerékpéar nyom sarga szin(, piktogram kell felfesteni, 0,53 m2 /db —ként
A piktokramokat 90 db, illetve 50 db felfestéssel késziil, a Mecsekfalui szakasz és a Kossuth L.
utca kozdtt, illetve a Sikondai szakaszon készuljon.

Uttartozékok:
Acél szalagkorlat

3. szakaszon a 0241,00 — 0255,00 msz k&z6tt a bal oldalon 30 cm szélességi beton tamfalra acél
szalagkorlatot kell elhelyezni.

Térlehatarold oszlopok

A kerékparut mellett a gépjarmiivek rahajtas megakadalyozasara vagy a kerékparut fokozottabb
optikai jelzése érdekében indokolt esetben térelhatarolé oszlopok elhelyezése sziikséges.

Az oszlopok koér keresztmetszetliek, magassaguk min. 80 cm, maximum 90 cm.

Az oszlopokat a legalabb a kerékparos forgalom iranyaba nézé fellletén 25 cm-ként sarga szin(
fényvisszavet6 felllettel kell ellatni.

Az oszlopnal a kerékparut kiszélesitendd, az oszlop kéré 0,60 méter széles forgalom elél elzart
tertletet kell 1étesiteni, 2,0 — 2,0 m hosszu zarévonallal.

Két oszlop ko6zott legaldbb 1,40 m szabad szélesség biztositandd. Az atlezaré oszlopok
elhelyezésénél a kerékparosok szamara 1,10 m szélességet minden esetben a szabvany 12.4.
fejezete szerint biztositani kell.



2. szakaszon 0003,00 — 0013,00 msz kdzétt kell elhelyezni szigetben térlehatarol6é oszlopokat.
1 — 1 db térlehatarol6 oszlopok elhelyezése sziikséges az alabbi szelvények tengelyében:

1. szakasz:0009,00 msz - ben

2. szakasz:0008,00 msz- ben

3. szakasz:0002,90 msz-ben, a 0555,25 msz-ben és a 0,00 msz - ben
A tervezett véddkorlatok, térlehatarolok kialakitdsa az U-3.1.00. jell ,Mintakeresztszelvények” c.
tervlapon talalhaté.

Kornyezetvédelem:

A csatlakoz6 zoldterileteket az eredeti &llapotban kell visszaallitani és névényesiteni.

A hulladékok elszallitadsarol, tarolasarél és megsemmisitésérél az ide vonatkozd elbirasok
betartasaval gondoskodni kell.

Kulénos tekintettel kell eljarni a felhasznalt anyagok és technolégiak esetén az alabbiak
tekintetében:

1995.évi LII.Tv. Kérnyezetvédelmi térvény
102/1996(VI1.12) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol
8/2002.(I11.22.) KM - EUM Rendelet a zaj és rezgés védelemrdl

A Kkivitelezés soran térekedni kell olyan technologidk alkalmazasara, melyek a legkevesebb
energiafelhasznalassal és hulladékképzddéssel jarnak.

Tajvédelem
Az Ut nyomvonalanak kijel6lésénél meghataroz6 szempont volt, hogy az minél inkabb tajba

illeszkedd legyen.

Zaj és rezgésvédelem

A 8/2002. (111.22) K6M-EUM egyttes rendelet 3. szamu melléklete szerint a kézlekedésbdl szarmazo
zaj terhelési hatarértéket ir el6 a zajtol védendd terlleteken.

Ezek alapjan a megengedett hatarérték (LTH) az LAM, k& megitélési szintre:

- nappal (6-22 éra) 65 dB

- éjjel (22-6 6ra) 55dB

A tervezett Utszakaszon a vedétavolsdgon belll nincs védend6 objektum, igy kualén zaj elleni
védelem tervezése nem szlkséges.

Hulladékkezelés
Az épités soran keletkezé veszélyes hulladékok koérnyezetszennyezést kizar6 médon tdrténd
gydijtésérél gondoskodni kell.

Munkavédelem:

Az épitési munkak sordn az alabbi elirdsokat szigortuan be kell tartani:

MSZ-04-900 Munkavédelem. EpitSipari munkak 4ltalanos
biztonsagtechnikai kévetelményei
MSZ-04-901 Munkavédelem. EpitSipari f6ldmunkak, ducolasok és alapozasok
biztonsagtecnikai kévetelményei
MSZ-04-902 Munkavédelem. Epitésszerelési munkak
biztonsagtecnikai kévetelményei
MSZ-04-903 Munkavédelem. K&miives munkak biztonsagtecnikai kbvetelményei
MSZ-04-904 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkak biztonsagtecnikai
kdvetelményei

10



MSZ-04-905 Munkavédelem. EpitSipari bontasi munkak biztonsagtecnikai
Kovetelményei
MSZ-04-963-1Munkavédelem. EpitSipari gépek. Biztonsagtecnikai kdvetelmények

Zoldfeliletek, novénytelepités:

A tervezett kerékparut mindkét oldalara tervezett 50 cm szélességl padkat, illetve a

rézs( fellleteket flivesiteni kell 20 cm vtg.-humusz réteg teritése utan.

A meglévé terepnél az 1. szakaszon és 3. szakaszon 30 cm vtg.-ban, a 2. szakaszon pedig 15 cm
vtg.-ban a szlikséges letermelni a humusz réteget, amelyet késdébb fel kell hasznalni a flvesitésnél.
A tervezett nyomvonal fas, cserjés terlleten halad, ezért fakivagas és bokor és cserjeirtas is
szlkséges.

A toltést 5,00 % - os esésl, és 0,25 m és 0,50 m magassagu lépcsdzéssel kell kialakitani.

A kell6 tdbmoérség biztositasa az e - UT 06.02.11:2007 sz. ,Utak és autopdlydk létesitésének
altalanos geotechnikai szabalyai” c. szabvany szerint.

Kozmivek:
Az érintett terlleten térszin alatti és feletti k6zmlivezetékek talalhatok:
-szennyviz vezeték
-viz vezeték
-tavkozlési vezeték
-elektromos vezeték
-tavho vezeték
A kbézmu-tzemeltetbk el6zetesen nyilatkoztak (Terviratok 1.02.01.-1.02.06.)

Komléi Ftéerémui Zrt.

A tervezett kerékparut az 1060 msz koérnyezetében a térszin alatt elhelyezett tavvezetéket
keresztez.

A kivitelezési munka a Komléi Ftéerém( Zrt. részérél szakfelligyeletet nem igényel.

Keresztez6 kozmii vezetékek nyomvonalat kutatéarokkal kell pontositani!!!

A bizonytalan kézmii adatszolgaltatasbol adédo esetleges problémak miatt felelésséget nem
vallalunk!!!

A kézmii-Uizemeltetdk eldirasait az épitési munka soran szigoruan be kell tartani!

Komlé — Viz Kit.

A tervez6 bemutatta a targyi témaban megjeldlt engedélyezési tervet, nyomvonal rajzokat és
kérte az egyeztet6t, hogy azokat a meglévé létesitményeivel egyeztesse.
Az egyeztet6 a bemutatott tervvel kapcsolatban az alabbi észrevételeket kdzli:

Toparti ut:

A kerékparuat Toparti Ut szakaszan a Té Bufé hazi bekdtévezetékét érinti, a szakagi helyszinrajzon
nincs feltlintetve a hazi bekdtévezeték és a vizmérdakna helye. Amennyiben ez a nyomvonalba
esik, Ugy annak athelyezése szlkséges, mivel a fedlap balesetveszélyt rejthet. A Vadasz étterem
elétt llevd toldzar akna is a kerékparut nyomvonaldba esik. Az aknaba érkezd vezeték NA 80 ac.
cs6, ami a Tolgyfa utcai elagazéig a kerékparut alatt halad. Ezen vezetékszakasz kivaltasa
indokolt, mivel a vezeték anyaga és kora miatt gyakori a csétdrés. Kérjik ezen szakasz
kivaltasanak koltségeit szerepeltetni a projekt kiviteli kdltségében. A kivaltandé szakasz hossza
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cca. 50 fm. Err6l a vezetékrdl van az étterem elétti tlizcsap lekétés is kiépitve. A kivaltas soran
szlkséges az érintett tlzcsap atkodtése is.

Szennyvizelvezet6 haldzatot hat helyen keresztezi a kerékparut. Az étterem el6tti szakaszon 2 db
szennyvizakna is érintett, ami kdzvetlenil a kerékparit szélén, valamint a nyomvonalaban
talalhato.

Flirdé utca:

A Firdé utcai szakaszon a kerékparut a kdzlekedési utat keresztezve a Sikonda Welness el6tti
szakaszon athalad a masik oldalra. A fird6 feléli oldalon tébb helyen a kerékparutba esnek a
szennyvizaknak. A tisztitbaknak terepszintig torténé felemelése és a fedlapok balesetmentes
kialakitasa szikséges. A kdzlekedési Ut keresztezésénél a nyilvanos WC és egy nyaral6 ingatlan
hazi bekoté vezetéke a kerékparut alda kerll. A bekoétévezeték hg. csébdl épiilt, kivaltasa
szlkséges a kivitelezés el6tt.

Tajékoztatjuk a T. Tervezét, hogy a Pavilon sorok el6tt Iévé vizellatd vezeték az engedélyezési
terven nem szerepel. A vezeték végpontja fold feletti tlizcsap, ami a sportmedence feldli utolsé
pavilon utan van.

A Toparti Ut és a Fird6 utca szakaszan talalhaté még egy NA 150 vezeték, ami a flurd6é egyik
ellaté vezetéke. A pontos nyomvonalat a Sikonda Wellness illetékeseivel szilkséges egyeztetni.

Sikondai ut:

A Sikondai ut Firj kdzig terjed6 szakaszan a meglévd kdzlekedési Ut terlletén felfestéssel kerdl
kijeldlésre a kerékparut.

A Firj k6z utani szakaszon a kbzlekedési utrél letér a kerékparut sz ut melletti zéldsavra.
Tajékoztatjuk a T. Tervezét, hogy ezen a szakaszon az UdUl6 terllet és a kistérségi telepllések
masodlagos vizellatdsat szolgald gerincvezeték huzddik. A Firj kéz utan taldlhaté egy
nyomascsokkentd akna. Az akna pontos helyét a helyszinen sziikséges egyeztetni, amennyiben a
kerékparut érinti, kérjik a kerékparut nyomvonalat valtoztatni.

A kerékparut ezen szakasza csaknem telijes hosszban a vizellatd haldzatra tervezett. Kérjik
amennyiben a terep és tulajdonviszonyok engedik a kerékparut nyomvonalat Uugy
megvaltoztatni, hogy az esetlegesen el6fordulé csétdrések alkalmaval a tervezett létesitmény
megbontasa nélkul a hibaelhéritas elvégezhetd legyen.

A kerékparut ezen szakaszat olyan teherbirassal sziikséges megépiteni, hogy a hibaelharitas
soran hasznalt féldmunkagépek (13t) és szallitojarmlivek a létesitmény &llagaban kart ne
okozhassanak.

A Kortvélyesi varosrész vizelldtast szolgaldé NA 200 és NA 300 vezetékeket is keresztezi a
kerékparut.

A bemutatott terv nem tartalmazza az esetleges terepszint rendezéseket, mint legyalulas illetve
feltltés. Az érintett vizvezeték fektetési mélysége cca. 1,0 m— 1,2 m kdz6tti. Kérjuk, T. Tervezét,
ha a tereprendezés szikséges, ugy sziveskedjen errdl dokumentaciot benyujtani, hogy jelen
tervegyeztetési jegyz6kdényviinket kiegészithessuk.

A keresztezési pontoknal csak kézi foldmunka végezhet6. A vizellaté vezeték anyagara valo
tekintettel killénleges gonddal kell eljarni. Kérjilkk a kivaltandé vezetékek koéltségeit a
projekt kivitelezési koltségvetésében szerepeltetni.

Kérjuk, T. Tervez6 Urat, hogy az érintettségi szakaszokon a miszaki szakfeligyeletet sziveskedjen
eldirni. A kivitelezési munkalatok megkezdésérdl értesitést varunk.

Kézvilagitas:
Csak a 2 szakaszon talalhatd kozvilagitasi halézat (a kdzut vilagitasa), az 1. sz. szakaszon
csak részlegesen van kdzvilagitas (az elején és végén)
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Taj- és természetvédelem:

A tervezett létesitmény természetvédelmi terlileteket nem érintenek.
Vasut és eqyéb koézlekedési palyak

//////

Foldmunka:

A kivitelezés soran a foldmiiveknek meg kell felelnie az e-UT 06.02.11 sz ,,Utak és autopalyak
létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai” c. Utligyi Miiszaki El6irasban leirtaknak!

4.3.4.2. A fels6 foldmirész tdomorségi kbvetelmenyei:

1. atdltés tetején és a bevagas termett talajan (a védoréteg alatt) Trp=93 %
2. atlkodrszinten (fels6 foldmirész, a védéréteg tetejen) Trp=96 %

4.3.4.3. A teherbiras tervezése:
1. A palyaszerkezet alatti -0,50 méteren Trp=93 % és E>> 40MPa teherbiras
2. A féldma tetején, a palyaszerkezet alatti szinten Trp=96 % tdmoérség és E2> 50MPa
teherbiras szilkséges

A toltések felszinen t6rténd lecsuszasa megakadalyozasa miatt a terepet 5,00 % - os oldalesés, és
50 cm magassagu, valtoz6 hosszusagban kialakitott Iépcs6zéssel kell kiképezni.

Eqyéb:
A tervezési teriletrdl részletes a geodézia felmérést készitett az ORCSIK Foldmérs, Kereskedelmi
és Szolgaltaté Kft. (7631 Pécs, Fagyal u. 6.sz.) melyet részlnkre atadott.
A felmérés GPS ENTRIP rendszerrel készilt.
Ezen felmérési adatok alapjan készitettik el M=1:500 m.a. — ban és M=1:1000 m.a. - ban a
tervezési alaptérkéepeket.
A tervezéslink soran a kdvetkezd helyi magassagi alappontot hasznaltuk fel:
181,81 mBf 1. szakasz 0236,70 msz jobb oldalan levé aknafedlap magassaga

A tervezési szakaszon meglévo aknafedlapokat a tervezési szintre kell emelni.

Erintett teriiletek:

A tervezési munka soran az alabbi teriileteket érintettiik:
1. szakasz: 6045 hrsz, 6049 hrsz, 6048 hrsz, 6047 hrsz, 6163 hrsz, 5950 hrsz

2. szakasz: 5950 hrsz, 5903/1 hrsz, 5948/2 hrsz, 5948/1 hrsz, 5913/1 hrsz, 5913/3 hrsz
3. szakasz: 6039/15 hrsz, 1491 hrsz

Ideiglenes forgalomszabalyozas, munkateriilet elkorlatozas:

Ideiglenes forgalomszabdlyozas, munkaterilet elkorlatozas kialakitdsénal az aldbbi eldirdsokat
kell figyelembe venni:
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e — UT 04.05.12 sz. ,A kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozasa” utligyi miszaki eldiras

A 3/2001. (1.31.) K6ViM — rendelet mellékleteként kiadott UT 1-1.145 sz. ,A Kdzutakon Végzett
Munkak Elkorlatozasi és Forgalombiztonsagi Szabalyzata (EFSZ) c. utlgyi miszaki szabalyzat

15 nappal a munka megkezdése el6tt a kivitelezével egyeztetve el kell késziteni az ideiglenes
forgalomszabdlyozas és munkaterilet elkorlatozas tervét, amelyet az illetékes hatésaggal jéva kell
hagyatni. Az épités ideje alatt a szomszédos terililetekre a bejarast minden esetben biztositani kell.

Molnar Istvan
vezetl Uttervezd
KE-K/02-0424
KE-KK/02-0424
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